SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEJ STACJI PIPETUJACEJ DO
EKSTRAKCJI KWASOW NUKLEINOWYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIA

REAKCJI PCR
Lp Oferowane parametry i dane techniczne
1 2

Producent: Hamilton Company,

Identyfikator produktu - typ, model : Microlab Nimbus, NMBSHJ2003

1 Urzadzenie aktualnie produkowane na rynku

o | Urzadzenie przeznaczone do diagnostyki medycznej in vitro, oznakowane znakiem CE IVD

Aparat umozliwia jednoczesng ekstrakcje do 72 prob, w tym kontrole ekstrakcji oraz sktadanie reakcji PCR

3.

Ekstrakcja kwasow nukleinowych odbywa si¢ przy udziale zestawdw certyfikowanych znakiem CE IVD.
4. | Zestawy sa technologicznie kompatybilne z urzadzeniem

Aparat umozliwia ekstrakcj¢ kwasow nukleinowych z ré6znego rodzaju materiatow biologicznych: osocze,
surowica, wymaz z nosa i gardta, aspirat nosowo-gardtowy, popluczyny oskrzelowe, tkanki, komorki, bakterie

6 Ekstrakcja kwasow nukleinowych oparta na metodzie kulek magnetycznych

Zakres objetosci pipetowania 0,5 - 1000 pl

7.
g Etap lizy przeprowadzany w urzadzeniu
9 Aparat umozliwia wykonanie ekstrakcji kwaséw nukleinowych z pojedynczej proby

Aparat do ekstrakcji kwasow nukleinowych wyposazony w wskaznik $§wietlny potozenia glowicy, niezalezne
4-ro kanalowe ramig pipetujace, chwytak, 2 lampy UV, podstawe robocza mieszczaca 12 pozycji roboczych
(statywy na proboéwki z materiatem biologicznym do izolacji, statywy na koncéwki do pipet, blok

10. | separacyjny, grzalka, wytrzasarka - "shaker", statyw z pojemnikami na reagenty ), adaptery na probowki od
0,5 do 2,0 ml, pojemnik na zuzyte koncéwki do pipet, pojemnik na odpady ptynne z czujnikiem objetosci
cieczy.

11 Urzadzenie wyposazone w statyw roboczy na probowki o objetosci do 5 ml umozliwiajacy przeprowadzenie
" | ekstrakcji z materiatu biologicznego umieszczonego w takich probowkach

Pipetowanie cieczy odbywa si¢ na zasadzie przeptywu powietrza w kazdym z ramion pipetujacych, ktore jest

12. regulowane przy uzyciu mechanicznego tloka. Glowka pipety nie wchodzi w kontakt z ciecza.

Urzadzenie wyposazone w system ADC - Anti-Droplet Control, zapobiegajacy tworzeniu si¢ kropel na
13. | koncowkach pipetujacych

Urzadzenie posiada mechanizmy: pobierania oraz pozbywania si¢ koncoéwek do pipet zapewniajacy

14.| eliminacje zrodet kontaminacji oraz eliminacje produkcji niechcianego powietrza podczas pozbywania sie
zuzytej koncowki CO-RE - Compressed O-Ring Expansion; zachowanie precyzji dopasowania koncowki
pipety na poziomie +/- 0,1 mm, mozliwo$¢ uzycia chwytaka. Ramig¢ pipety zaopatrzone w system detekcji
obecnosci koncowek pipetujacych.

15 Urzadzenie wyposazone w technologi¢ LLD - Liquid Level Detection umozliwiajaca identyfikacje poziomu
" | powierzchni ptynnej w pojemnikach na reagenty jak i ptytkach zlokalizowanych na ptycie roboczej aparatu
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16 Urzadzenie wyposazone w czytnik kodow kreskowych
17 Pokrywa urzadzenia zabezpieczajgca przed kontaminacja wykonana jest z poliwgglanu chronigcego przed
" | emisjg UV na zewnatrz.
Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 104,1 cm , wysoko$¢ przy zamknietej pokrywie 80 cm, wysoko$¢ przy otwartej
18. . i
pokrywie 123 cm, gltebokos¢ 67,3 cm
Waga urzadzenia 101,4 kg
19.
Urzadzenie zasilane z sieci elektroenergetycznej: 100-230VAC , 50-60 Hz, SA, max pobor mocy 600W
20.
procesor Intel Core ™ 15 - 2540M 2,60 GHz, pamie¢ operacyjna 4 GB RAM, dysk twardy Hitachi 700
21.| GB,grafika Radeon HC 6470M zgodna z DirectX 10 o max rozdzielczosci 1600x900 pikseli , gniazdo
Ethernet, 4 porty USB, port RS232, Microsoft Framework 3,5, system operacyjny Windows 7 proffesional 32
-bit
29 Do aparatu do ekstrakcji kwasoéw nukleinowych dotaczony zostaje komputer typu laptop z oprogramowaniem

zawierajacym protokoly reakcji ekstrakcji oraz skiadania reakcji PCR dla diagnostycznych zestawow
multipleksowych pracujacych w oparciu o technologi¢ DPO - Dual Priming Oligonucleotide/TOCE - Tagging
Oligonucleotide Cleavage & Extension

23.

Gwarancja 24 miesigce 0d daty uruchomienia.




