Oznaczenie sprawy: 2/OLK SPZOZ/PN/2019
Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE (dotycza wszystkich Pakietéw):

- urzadzenia majq byc fabrycznie nowe — rok produkcji nie starszy niz 2018;

- urzadzenia muszg posiadac certyfikaty, deklaracie zgodnodci zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie;

- urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i uzywania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- do kazdego urzadzenia nalezy dotgczyé ulotke informacyjng — w jezyku polskim -
potwierdzajgca spetnianie wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego.

Pakiet 1 —

STOL ZABIEGOWY

Stot przeznaczony do zabiegéw  chirurgicznych  oraz urologii, leze metalowe
kilkusegmentowe, tapicerka skéropodobna, regulowana wysokos¢ za pomocg sitownika
elektrycznego, sterowana pilotem noznym (opcjonalnie pilot reczny).

WYPOSAZENIE:
e leze czterosegmentowe (plecy, siedzenie, cze$é nozna prawa/lewa)
pilot nozny podtogowy (regulacja wysokosci)
regulacja oparcia plecéw sprezyng gazowa
obudowa ramy dolnej,
podwozie jezdne ograniczone hamulcem, opuszczane,
listwy boczne na segmencie oparcia plecéw, siedziska oraz czeéci noznej stuzace do
mocowania wyposazenia dodatkowego,
 regulacja wysokosci za pomocg sitownika elektrycznego
e podparcie pod udo wielopozycyjne
 regulowany podgtowek w zakresie pod +450 (leze 5-segmentowe)
 tapicerka odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych alkoholowych, tatwa w
utrzymaniu antyseptyki, gtadka
e podajnik podktadéw jednorazowych rolowanych
e podparcie pod reke wielopozycyjne
ILOSC: 2 sztuki.

Pakiet 2 -
LAMPA BEZCIENIOWA

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa przeznaczona jest
do oswietlania pola zabiegowego wszedzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne $wiatto
0 wysokich parametrach, tj. w salach: zabiegowych czy opatrunkowych.

e zrédto Swiatta —5 modutéw LED,
 Sredni czas zywotnosci diod: minimum 50000h,
e temperatura barwowa,
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wskaznik oddawania barw,
w zestawie wymienna raczka do ustawania potozenia czaszy,
ptynna regulacja natezenia $wiatta,
przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,
mocowana do sufitu

* posiada certyfikat zastosowania w placéwce medycznej
ILOSC: 3 sztuki

LAMPA BAKTERIOBOJICZA

Lampa bakteriobdjcza NBV-2x30 bezposéredniego dziatania z dwoma promiennikami 30 W.
Wyposazenie w licznik LW- licznik z mikroprocesorami z wy$wietlaczem led, z akustyczng
sygnalizacja momentu wymiany promiennika. Posiada certyfikat dopuszczajacy w placéwkach
medycznych zastosowanie.

DANE TECHNICZNE:

» dezynfekuje powietrze oraz powierzchnie

® napiecie zasilania

e pobdr mocy

o element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2 x 30W
 natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1 m: 3,6 W / m?2
 trwatos¢ promiennika: minimum 8000 h

 dezynfekowana powierzchnia: gabinet okoto 18-22 m?2

e obrot lampy (mozliwo$¢ ustawienia kata naswietlenia): 200°
e rodzaj pracy: ciggta

e mocowanie na Scianie

ILOSC: 6 sztuk.

Pakiet 3 —
WIROWKA DO REHABILITACII KONCZYN GORNYCH
Cechy charakterystyczne:

» niecka wanny,
 niecka wykonana z wysokiej jako$ci akrylu, wzmacniana matami z wtékna szklanego,

» system napowietrzania strumienia wody z regulacja,
» elektroniczny panel sterowania,

e ustawianie czasu zabiegu,

* zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho,

e system odkamieniania sterowany elektronicznie,
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czujnik temperatury wody,

okreslenie ilo$¢ poboru wody

czujnik poziomu wody,

szybkie napetnianie i opréznianie wanny,
potautomatyczny system oprézniania wanny,
regulowane stopki umozliwiajace wypoziomowanie wanny,
prysznic,

krzesto obrotowe,

przedstawienie wymagan do zamontowania,
montaz,

serwisowanie,

certyfikat potwierdzajgcy uzywanie sprzgtu w celach medycznych w placéwce
ochrony zdrowia

ILOSC: 1 sztuka.

WIROWKA DO REHABILITACII KONCZYN DOLNYCH I PODUDZI

Wiréwka konczyn dolnych i podudzi stosowana w rehabilitacji konczyn dolnych. Do
wykonywania zabiegéw w stanach pourazowych, zmeczeniu uktadu miesniowego, ukfadu
nerwowego a takze w przypadku zaburzen nerwowych. Zastosowanie takze do zmniejszania
opuchlizny, redukcji bélu i napiecia a takze poprawy krazenia.

niecka,

pompa jest zabezpieczona przed praca na sucho,
sterowany elektronicznie system odkamieniania,
czujnik temperatury wody,

czujnik poziomu wody,
automatyczne napetnianie,
ciepty prysznic,

hydromasaz za pomocg strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie -
bierny masaz peretkowy),

okreslenie ilos¢ wody potrzebnej do pracy urzadzenia,

montaz,
serwisowanie,

dokumenty potwierdzajgce zastosowanie (dotaczy€ karte instalacji, karte i instrukcje
obstugi w jezyku polskim)

ILOSC: 1 sztuka.
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WIROWKA DO REHABILITACII KONCZYN DOLNYCH I GORNYCH

Stosowana w  rehabilitacji konczyn dolnych. Do wykonywania zabiegdbw w stanach
pourazowych, zmeczeniu ukfadu miesniowego, ukfadu nerwowego a takze w przypadku
zaburzen nerwowych. Zastosowanie takze do Zmniejszania opuchlizny, redukcji bdlu
I napigcia a takze poprawy krazenia.

e niecka,

pompa jest zabezpieczona przed pracg na sucho,
sterowany elektronicznie system odkamieniania,
czujnik temperatury wody,

czujnik poziomu wody,

automatyczne napetnianie,

ciepty prysznic,

hydromasaz za pomocg strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie -
bierny masaz peretkowy),

okreslenie ilo$¢ wody potrzebnej do pracy urzadzenia,

montaz,
serwisowanie,

dokumenty potwierdzajace zastosowanie (dotaczy€ karte instalacji, karte i instrukcje
obstugi w jezyku polskim)

ILOSC: 1 sztuka.

Pakiet 4 —

SPIROMETR DIAGNOSTYCZNY

Wymagania techniczne:

z wozkiem oraz komputerem, drukarka laserowg, monitorem,

system operacyjny Windows profesjonalny,

program PPChO [program profilaktyki chordb odtytoniowych NFZ],

przewdd pneumotachografu,

instrukcja obstug w jezyku polskim,

akcesoria do badan spirometrycznych: pneumotachograf, ustnik plastikowy
standardowy, ustnik plastikowy uniwersalny lub jednorazowy lub do sterylizacji,
ustnik dla dorostych, maska silikonowa nr 5, klips na nos, filtr do badania
spirometrycznego,

mozliwos¢: wydruku i dotaczenie za pomocy systemu elektronicznego wyniku

z badania do elektronicznej dokumentac;ji,
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w trakcie trwania gwarancji bezptatne przeglady,

gwarancyjne przeglady techniczne i naprawy spirometru bezptatnie 24 -36 m-Cy.
szkolenie pracownikéw wykonujacych badanie i obstugujace spirometr bezptatnie,
atest dopuszczajacy do wykonywania badan w placéwkach medycznych.

ILOSC: 1 sztuka.

Pakiet 5 —

APARAT DO KRIOTERAPII

przeznaczone jest do miejscowego wychtadzania tkanki gdzie czynnikiem roboczym
jest ciekty azot (LN2),

siedem stopni mocy,

tradycyjny wyswietlacz LCD,

wskaznik ilosci ciektego azotu w zbiorniku,
zbiornik 30 L — 2 sztuki

dwa dodatkowe tryby pracy — pulsacja 1 i pulsacja 2 oraz zamiennie ptynna regulacja
mocy,

tryb pracy tzw. ,kriopunkture”, ktéry umozliwia kilkusekundowe chtodzenie
powierzchni skory bez przemieszczania dyszy zabiegowej,

mozliwo$¢ zaprogramowania czasu zabiegu,
bezcisnieniowy i bezpieczny w uzytkowaniu,

unikalna technologia pozwalajgca na zachowanie elastycznosci przewodu
doprowadzajgcego pary azotu na powierzchnie skdry pacjenta,

30 sekund od uruchomienia osiggniecie temperatury roboczej (- 100 do — 160 stopni
O

nie powoduje odmrozen skdry (strumien pary jest jednolity i nie zawiera kropel
ciektego azotu),

temperatura strumienia gazu: - 160 stopni C (przy wylocie dyszy),
liczba stopni regulacji intensywnosci nadmuchu: 4

zuzycie zabiegowe ciektego azotu: od 0,064 do 0,128 kg/min (praca ciggta)
W zaleznosci od ustawionej intensywnosci nadmuch,

pomiar wagowy ilosci azotu w zbiorniku,

zasilanie: 230 V+/- 10%,

Strona5z6

A Bodus



czestotliwosc: 50 Hz,
pobdr mocy: 500 W
klasa ochronnosci: I
poziom zaktdcen: N

typ ochrony: B

ILOSC: 1 sztuka.

Pakiet 6 —

FOTEL LARYNGOLOGICZNY

co najmniej dwa niezalezne silniki elektryczne
elektryczne sterowanie wysokoscia

elektryczne sterowanie regulacjg nachylenia oparcia z jednoczesna regulacjg
nachylenia podparcia pod nogi

wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie co najmniej 560-900 mm

regulacja wysokos$ci zagtdwka w zakresie co najmniej 250mm

fotel musi sie rozktadac¢ do pozyciji lezacej dla pacjenta

podnozek i siedzisko tworzace po roztozeniu jedng cato$¢, bez widocznej szczeliny
dtugosc fotela po roztozenia co najmniej 1600mm

mozliwos¢ ustawienia pozycji Trendelenbourga +5’

sterowanie fotelem za pomocg noznego dzojstika z co najmniej dwoma dodatkowymi
przyciskami do przywrdcenia pozycji zerowej oraz pozycji roboczej

podtokietniki demontowalne i obracalne w poziomie
obrét fotela o kat co najmniej 90 stopni w prawo i w lewo
blokada obrotu za pomoca dzwigni

regulacja kata nachylenia nagtéwka za pomocg co najmniej dwdch przegubdw
blokowanych wspding dzwignia

tapicerka tatwa do czyszczenia i dezynfekcji, przeznaczona do uzytku w podmiotach
leczniczych

ILOSC: 1 sztuka.
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