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Roboty bud. w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnychKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIA SANITARNE - NISKI PARTER SEGMENT B

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.

1

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "100" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.PORTA ENDURO z panelem dwustron-
nym ze stali nierdzewnej w części środkowej oraz dolnej z kratką wentylacyjną

m2

1.00*2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

4
d.1.

1

Dostawa zamka z kontrolą dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 25x20cm m2

(2.95*4+1.15*4)*2.25-(0.80*2.05*2) m2 33.620
RAZEM 33.620

6
d.1.

1

KNR 2-02
2010-01

Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
słupków 60 cm  R=0,5 ;M=0 ;S=0

m2

(2.95+2.40)*3.00 m2 16.050
RAZEM 16.050

7
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(2.95*2+2.40)*2.25 m2 18.675
RAZEM 18.675

8
d.1.

1

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

18.675 m2 18.675
RAZEM 18.675

9
d.1.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ponad płytkami m2

(2.95*2+2.40)*0.50 m2 4.150
RAZEM 4.150

10
d.1.

1

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku pona płytkami

m2

(2.95*2+2.40)*0.50 m2 4.150
RAZEM 4.150

11
d.1.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

4.15 m2 4.150
RAZEM 4.150

12
d.1.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

ściana zew 2.95*2.40 m2 7.080
4.15 m2 4.150

RAZEM 11.230
13

d.1.
1

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2.40*3.00 m2 7.200
RAZEM 7.200

14
d.1.

1

KNR 2-02
2004-01

Obudowa instalacji wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

(2.40*2+2.95)*1.10* 0.20*3*3.00 m2 15.345
RAZEM 15.345
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15

d.1.
1

KNR-W 2-02
2119-06

Parapety gr. 3cm - aglomarmur m

1.35 m 1.350
RAZEM 1.350

16
d.1.

1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z krawędzią wciętą 60cmx60cmx12mm

m2

2.95*2.40 m2 7.080
RAZEM 7.080

17
d.1.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(2.95*2+2.40)*2.40 m2 19.920
RAZEM 19.920

18
d.1.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy  na klej metodą kombinowaną, kolor i
wymiar uzgodnić z inwestorem

m2

(2.95*2+2.40*2)*2.40 m2 25.680
RAZEM 25.680

19
d.1.

1

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

2.95*2+2.40*2 m 10.700
RAZEM 10.700

20
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.95*1.15*2 m2 6.785
RAZEM 6.785

21
d.1.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.95*1.15*2 m2 6.785
RAZEM 6.785

22
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe wyrównawczy m3

2.95*2.40*0.05 m3 0.354
RAZEM 0.354

23
d.1.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

2.95*2.40 m2 7.080
RAZEM 7.080

24
d.1.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm

m2

2.95*2.40 m2 7.080
RAZEM 7.080

25
d.1.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2.95*2.40 m2 7.080
RAZEM 7.080

26
d.1.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

2.95*2.40 m2 7.080
RAZEM 7.080

27
d.1.

1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

7.08 m2 7.080
RAZEM 7.080

28
d.1.

1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

7.08 m2 7.080
RAZEM 7.080

29
d.1.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

7.080 m2 7.080
RAZEM 7.080
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30

d.1.
1

KNR 2-02
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgotych wysokiej klasy; płytki kolor i wymiar uzgod-
nić z inwestorem  układane na klej metodą kombinowaną

m2

7.08 m2 7.080
RAZEM 7.080

31
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2.95*2.40*0.20+(2.95+2.40)*3*0.10+33.62*0.03 m3 4.030
RAZEM 4.030

32
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

4.030 m3 4.030
RAZEM 4.030

1.2 ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
33

d.1.
2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.

2

TZKNBK
XVIII II B-49

Syfon umywalkowy- demontaż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.

2

KNR 4-02
0225-01

Demontaż płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1.

2

KNR 4-02
0515-01

Demontaż grzejnika  członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - analo-
gia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.

2

KNR 4-02
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

40
d.1.

2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

pod wodę
umywalka
wc

2.50+2.50*2.50 m 8.750

RAZEM 8.750
42

d.1.
2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

8.75 m 8.750
RAZEM 8.750

43
d.1.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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44

d.1.
2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1.

2

KNR 2-15
0420-01

Grzejniki łazienkowy GŁ-50/90 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.

2

Przeróbka podłączenia grzejnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

2

KNR 4-02
0216-07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego za wpust z nasadą antyzapachową z
rusztem nierdzewnym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm do umywalki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm do miski ustępowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

52
d.1.

2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.6*1.0*5.0 m3 3.000
RAZEM 3.000

53
d.1.

2

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

54
d.1.

2

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

56
d.1.

2

KNR 4-02
0205-08

Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury żeliwnej kanali-
zacyjnej o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1.

2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.1.

2

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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59

d.1.
2

KNR 0-13
0128-01
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

8.75 m 8.750
RAZEM 8.750

60
d.1.

2

KNR 0-13
0128-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

61
d.1.

2

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

62
d.1.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

63
d.1.

2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

2

Przeróbka instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

2

KNR 2-15
0221-02
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 64x55 np ROCA pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace podgrzeweaczem wody - np. przepływowy pod-
grzewacz wody WARMATEC TopFlow - 3,3kW/230v

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami spłukują-
cymi - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż stelazu do ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z manual-
nym przyciskiem spłukującym chrom  - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
70

d.1.
3

KNR 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.1.

3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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72

d.1.
3

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym na suficie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

75
d.1.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

76
d.1.

3

KNR-W 4-03
0901-01

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie-
nia)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

77
d.1.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

78
d.1.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

79
d.1.

3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.1.

3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.1.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr.do 60mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

82
d.1.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.1.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

84
d.1.

3

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mo-
cowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.1.

3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych okrągłych sufito-
wych o średnicy 30 cm na podwieszonych sufitach  - zawieszanych -Duża
oprawa LED typu downlight Piet, duża moc światła i możliwość wyboru barwy
światła, IP44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż kinkietu LED nad lustrem

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

87
d.1.

3

Przeróbka instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.1.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.1.

3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.1.

3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowanych - wentylator wyciągowy z rurą
spiro 125mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA MATOWA 
92

d.1.
4

Montaż kosza na śmieci 20L z klapką stal nierdzewna matowa np GEO FAN-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

4

Montaż podajników na papier toaletowy stal nierdzewna matowa np GEO FA-
NECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.

4

Montaż podajników na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.

4

Montaż dozownika na mydło w płynie stal nierdzewna matowa np GEO FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.

4

Montaż dozownika na środek dezynfekujący stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.

4

Montaż lustra uchylnego w pełnej ramie stal nierdzewna  0,60*0,60 np FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.1.

4

Montaż szfki 3w1 do zabudowy suszarki do rąk, pojemnik na papier, kosz na
odpady stal nierdzewna matowa np FANCO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.

4

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.1.

4

Montaż szczotki WC stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER SEGMENT A
2.1 ROBOTY BUDOWLANE

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Roboty bud. w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnychKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101
d.2.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.2.

1

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "100" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.PORTA ENDURO z panelem dwustron-
nym ze stali nierdzewnej w części środkowej oraz dolnej z kratką wentylacyjną

m2

1.00*2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

104
d.2.

1

Dostawa zamka z kontrolą dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.2.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 25x20cm m2

2.00*4*2.10+2.10*2*2.10-(0.90*2.00*2+0.90*2.00*1) m2 20.220
RAZEM 20.220

106
d.2.

1

KNR 2-02
2010-01

Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
słupków 60 cm  R=0,5 ;M=0 ;S=0

m2

2.00*3.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

107
d.2.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(2.00*2+2.20*2)*2.10-1.8 m2 15.840
RAZEM 15.840

108
d.2.

1

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

15.84 m2 15.840
RAZEM 15.840

109
d.2.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ponad płytkami m2

(2.00*2+2.20*2)*0.80 m2 6.720
RAZEM 6.720

110
d.2.

1

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku pona płytkami

m2

(2.00*2+2.20*2)*0.80 m2 6.720
RAZEM 6.720

111
d.2.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2.00*2+2.20*2)*0.50 m2 4.200
RAZEM 4.200

112
d.2.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

113
d.2.

1

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2.20*3.00 m2 6.600
RAZEM 6.600

114
d.2.

1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z krawędzią wciętą 60cmx60cmx12mm

m2

1.60*2.20 m2 3.520
RAZEM 3.520

115
d.2.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(1.60*2+2.20*2)*2.40 m2 18.240
RAZEM 18.240
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116
d.2.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy  na klej metodą kombinowaną, kolor i
wymiar uzgodnić z inwestorem

m2

(1.60*2+2.20*2)*2.40 m2 18.240
RAZEM 18.240

117
d.2.

1

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

1.60*2+2.20*2 m 7.600
RAZEM 7.600

118
d.2.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

119
d.2.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

120
d.2.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe wyrównawczy m3

1.90*2.20*0.05 m3 0.209
RAZEM 0.209

121
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

122
d.2.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm

m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

123
d.2.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

124
d.2.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

125
d.2.

1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

4.18 m2 4.180
RAZEM 4.180

126
d.2.

1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

4.18 m2 4.180
RAZEM 4.180

127
d.2.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

4.18 m2 4.180
RAZEM 4.180

128
d.2.

1

KNR 2-02
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgotych wysokiej klasy; płytki kolor i wymiar uzgod-
nić z inwestorem  układane na klej metodą kombinowaną

m2

4.18 m2 4.180
RAZEM 4.180

129
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2.00*2.20*0.20+2.00*3.00*0.10+20.22*0.03 m3 2.087
RAZEM 2.087

130
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

2.087 m3 2.087
RAZEM 2.087

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Roboty bud. w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnychKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2 ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
131
d.2.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2.

2

TZKNBK
XVIII II B-49

Syfon umywalkowy- demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.2.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.2.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.2.

2

KNR 4-02
0225-01

Demontaż płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.2.

2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

137
d.2.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

pod wodę
umywalka
wc

4.00 m 4.000

RAZEM 4.000
138
d.2.

2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

139
d.2.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.2.

2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.2.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm do umywalki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.2.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm do miski ustępowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.2.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

144
d.2.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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145
d.2.

2

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.2.

2

KNR 4-02
0205-08

Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury żeliwnej kanali-
zacyjnej o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.2.

2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.2.

2

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

149
d.2.

2

KNR 0-13
0128-01
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

150
d.2.

2

KNR 0-13
0128-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

151
d.2.

2

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

152
d.2.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

153
d.2.

2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

154
d.2.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.2.

2

Przeróbka instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2.

2

KNR 2-15
0221-02
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 64x55 np ROCA pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.2.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace podgrzeweaczem wody - np. przepływowy pod-
grzewacz wody WARMATEC TopFlow - 3,3kW/230v

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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158
d.2.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami spłukują-
cymi - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż stelazu do ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z manual-
nym przyciskiem spłukującym chrom  - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
160
d.2.

3

KNR 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.2.

3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

162
d.2.

3

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2.

3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym na suficie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.2.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

165
d.2.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

166
d.2.

3

KNR-W 4-03
0901-01

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie-
nia)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

167
d.2.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

168
d.2.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

169
d.2.

3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

170
d.2.

3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

171
d.2.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr.do 60mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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172
d.2.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

173
d.2.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.2.

3

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mo-
cowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.2.

3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych okrągłych sufito-
wych o średnicy 30 cm na podwieszonych sufitach  - zawieszanych -Duża
oprawa LED typu downlight Piet, duża moc światła i możliwość wyboru barwy
światła, IP44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.2.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż kinkietu LED nad lustrem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.2.

3

Przeróbka instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.

3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.2.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

180
d.2.

3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

181
d.2.

3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowanych - wentylator wyciągowy z rurą
spiro 125mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA MATOWA 
182
d.2.

4

Montaż kosza na śmieci 20L z klapką stal nierdzewna matowa np FANCO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

183
d.2.

4

Montaż podajników na papier toaletowy stal nierdzewna matowa np GEO FA-
NECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.2.

4

Montaż podajników na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.2.

4

Montaż dozownika na mydło w płynie stal nierdzewna matowa np GEO FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.2.

4

Montaż dozownika na środek dezynfekujący stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
187
d.2.

4

Montaż lustra uchylnego w pełnej ramie stal nierdzewna  0,60*0,60 np FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

188
d.2.

4

Montaż szfki 3w1 do zabudowy suszarki do rąk, pojemnik na papier, kosz na
odpady stal nierdzewna matowa np FANCO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.2.

4

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

190
d.2.

4

Montaż szczotki WC stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 POMIESZCZENIA SANITARNE - WYSOKI PARTER SEGMENT B
3.1 ROBOTY BUDOWLANE
191
d.3.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.3.

1

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "100" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.3.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.PORTA ENDURO z panelem dwustron-
nym ze stali nierdzewnej w części środkowej oraz dolnej z kratką wentylacyjną

m2

1.00*2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

194
d.3.

1

Dostawa zamka z kontrolą dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.3.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 25x20cm m2

(1.55*2+2.40*2)*2.00-1.8 m2 14.000
RAZEM 14.000

196
d.3.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(1.55*2+2.40*2)*2.00-1.8 m2 14.000
RAZEM 14.000

197
d.3.

1

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

198
d.3.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ponad płytkami m2

(1.55*2+2.40*2)*1.00 m2 7.900
RAZEM 7.900

199
d.3.

1

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku pona płytkami

m2

(1.55*2+2.40*2)*1.00 m2 7.900
RAZEM 7.900

200
d.3.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.55*2+2.40*2)*1.00 m2 7.900
RAZEM 7.900
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201
d.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1.55*2+2.40*2)*1.00 m2 7.900
RAZEM 7.900

202
d.3.

1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z krawędzią wciętą 60cmx60cmx12mm

m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

203
d.3.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(1.55*2+2.40*2)*2.40 m2 18.960
RAZEM 18.960

204
d.3.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy  na klej metodą kombinowaną, kolor i
wymiar uzgodnić z inwestorem

m2

(1.55*2+2.24*2)*2.40 m2 18.192
RAZEM 18.192

205
d.3.

1

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

1.60*2+2.20*2 m 7.600
RAZEM 7.600

206
d.3.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.55*2+2.40*2 m2 7.900
RAZEM 7.900

207
d.3.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

208
d.3.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe wyrównawczy m3

1.55*2.40*0.05 m3 0.186
RAZEM 0.186

209
d.3.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

210
d.3.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm

m2

1.90*2.20 m2 4.180
1.55*2.40 m2 3.720

RAZEM 7.900
211
d.3.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1.90*2.20 m2 4.180
1.55*2.40 m2 3.720

RAZEM 7.900
212
d.3.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180

213
d.3.

1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

214
d.3.

1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

215
d.3.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2
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1.55*2.40 m2 3.720

RAZEM 3.720
216
d.3.

1

KNR 2-02
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgotych wysokiej klasy; płytki kolor i wymiar uzgod-
nić z inwestorem  układane na klej metodą kombinowaną

m2

1.55*2.40 m2 3.720
RAZEM 3.720

217
d.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.55*2.40*0.20+14.00*0.03 m3 1.164
RAZEM 1.164

218
d.3.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

1.164 m3 1.164
RAZEM 1.164

3.2 ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
219
d.3.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.3.

2

TZKNBK
XVIII II B-49

Syfon umywalkowy- demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

221
d.3.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.3.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.3.

2

KNR 4-02
0225-01

Demontaż płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.3.

2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

225
d.3.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

226
d.3.

2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

227
d.3.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

228
d.3.

2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

229
d.3.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm do umywalki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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230
d.3.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm do miski ustępowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.3.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

232
d.3.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

233
d.3.

2

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.3.

2

KNR 4-02
0205-08

Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury żeliwnej kanali-
zacyjnej o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.3.

2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

236
d.3.

2

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

237
d.3.

2

KNR 0-13
0128-01
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

238
d.3.

2

KNR 0-13
0128-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

239
d.3.

2

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

240
d.3.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

241
d.3.

2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

242
d.3.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.3.

2

Przeróbka instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

244
d.3.

2

KNR 2-15
0221-02
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 64x55 np ROCA pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.3.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace podgrzeweaczem wody - np. przepływowy pod-
grzewacz wody WARMATEC TopFlow - 3,3kW/230v

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

246
d.3.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami spłukują-
cymi - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.3.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż stelazu do ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z manual-
nym przyciskiem spłukującym chrom  - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
248
d.3.

3

KNR 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

249
d.3.

3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

250
d.3.

3

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.3.

3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym na suficie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.3.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

253
d.3.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

254
d.3.

3

KNR-W 4-03
0901-01

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie-
nia)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

255
d.3.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

256
d.3.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

257
d.3.

3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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258
d.3.

3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

259
d.3.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr.do 60mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

260
d.3.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

261
d.3.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

262
d.3.

3

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mo-
cowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

263
d.3.

3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych okrągłych sufito-
wych o średnicy 30 cm na podwieszonych sufitach  - zawieszanych -Duża
oprawa LED typu downlight Piet, duża moc światła i możliwość wyboru barwy
światła, IP44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

264
d.3.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż kinkietu LED nad lustrem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.3.

3

Przeróbka instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

266
d.3.

3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

267
d.3.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

268
d.3.

3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.3.

3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowanych - wentylator wyciągowy z rurą
spiro 125mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA MATOWA 
270
d.3.

4

Montaż kosza na śmieci 20L z klapką stal nierdzewna matowa np FANCO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.3.

4

Montaż podajników na papier toaletowy stal nierdzewna matowa np GEO FA-
NECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.3.

4

Montaż dozownika na mydło w płynie stal nierdzewna matowa np GEO FANE-
CO

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
273
d.3.

4

Montaż dozownika na środek dezynfekujący stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.3.

4

Montaż lustra uchylnego w pełnej ramie stal nierdzewna  0,60*0,60 np FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.3.

4

Montaż szfki 3w1 do zabudowy suszarki do rąk, pojemnik na papier, kosz na
odpady stal nierdzewna matowa np FANCO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

276
d.3.

4

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

277
d.3.

4

Montaż szczotki WC stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 POMIESZCZENIA SANITARNE - I PIĘTRO WC1 SEGMENT A
4.1 ROBOTY BUDOWLANE
278
d.4.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

279
d.4.

1

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "100" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.4.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.PORTA ENDURO z panelem dwustron-
nym ze stali nierdzewnej w części środkowej oraz dolnej z kratką wentylacyjną

m2

1.00*2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

281
d.4.

1

Dostawa zamka z kontrolą dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.4.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 25x20cm m2

1.80*4*2.20+2.25*2*2.20-(0.90*2.00*2+0.90*2.00*1) m2 20.340
RAZEM 20.340

283
d.4.

1

KNR 2-02
2010-01

Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
słupków 60 cm  R=0,5 ;M=0 ;S=0

m2

1.80*3.00 m2 5.400
RAZEM 5.400

284
d.4.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(1.80*2.20*2+2.25*2.20*2) m2 17.820
RAZEM 17.820

285
d.4.

1

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

286
d.4.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ponad płytkami m2

(1.80*2+2.25*2)*0.80 m2 6.480
RAZEM 6.480
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287
d.4.

1

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku pona płytkami

m2

(1.80*2+2.25*2)*0.80 m2 6.480
RAZEM 6.480

288
d.4.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.80*2+2.25*2)*0.80 m2 6.480
RAZEM 6.480

289
d.4.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

6.48 m2 6.480
RAZEM 6.480

290
d.4.

1

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2.25*3.00 m2 6.750
RAZEM 6.750

291
d.4.

1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z krawędzią wciętą 60cmx60cmx12mm

m2

1.80*2.25 m2 4.050
RAZEM 4.050

292
d.4.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(1.60*2+2.20*2)*2.40 m2 18.240
RAZEM 18.240

293
d.4.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy  na klej metodą kombinowaną, kolor i
wymiar uzgodnić z inwestorem

m2

(1.80*2+2.25*2)*2.40 m2 19.440
RAZEM 19.440

294
d.4.

1

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

1.80*2+2.25*2 m 8.100
RAZEM 8.100

295
d.4.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

296
d.4.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

297
d.4.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe wyrównawczy m3

1.95*2.25*0.05 m3 0.219
RAZEM 0.219

298
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

299
d.4.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

300
d.4.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

301
d.4.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388
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302
d.4.

1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

303
d.4.

1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

304
d.4.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

305
d.4.

1

KNR 2-02
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgotych wysokiej klasy; płytki kolor i wymiar uzgod-
nić z inwestorem  układane na klej metodą kombinowaną

m2

1.95*2.25 m2 4.388
RAZEM 4.388

306
d.4.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.95*2.25*0.20+1.95*3.00*0.10+18.24*0.03 m3 2.010
RAZEM 2.010

307
d.4.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

2.010 m3 2.010
RAZEM 2.010

4.2 ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
308
d.4.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

309
d.4.

2

TZKNBK
XVIII II B-49

Syfon umywalkowy- demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

310
d.4.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

311
d.4.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

312
d.4.

2

KNR 4-02
0225-01

Demontaż płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.4.

2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

314
d.4.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

pod wodę
umywalka
wc

3.5 m 3.500

RAZEM 3.500
315
d.4.

2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
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316
d.4.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

317
d.4.

2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

318
d.4.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm do umywalki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

319
d.4.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm do miski ustępowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

320
d.4.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

321
d.4.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

322
d.4.

2

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

323
d.4.

2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

324
d.4.

2

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

325
d.4.

2

KNR 0-13
0128-01
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

326
d.4.

2

KNR 0-13
0128-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

327
d.4.

2

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

328
d.4.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

329
d.4.

2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Roboty bud. w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnychKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

330
d.4.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.4.

2

Przeróbka instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

332
d.4.

2

KNR 2-15
0221-02
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 64x55 np ROCA pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

333
d.4.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace podgrzeweaczem wody - np. przepływowy pod-
grzewacz wody WARMATEC TopFlow - 3,3kW/230v

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

334
d.4.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami spłukują-
cymi - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

335
d.4.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż stelazu do ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z manual-
nym przyciskiem spłukującym chrom  - budynki służby zdrowia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
336
d.4.

3

KNR 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

337
d.4.

3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

338
d.4.

3

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

339
d.4.

3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym na suficie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

340
d.4.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

341
d.4.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

342
d.4.

3

KNR-W 4-03
0901-01

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie-
nia)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

343
d.4.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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344
d.4.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

345
d.4.

3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

346
d.4.

3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

347
d.4.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr.do 60mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

348
d.4.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

349
d.4.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

350
d.4.

3

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mo-
cowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

351
d.4.

3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych okrągłych sufito-
wych o średnicy 30 cm na podwieszonych sufitach  - zawieszanych -Duża
oprawa LED typu downlight Piet, duża moc światła i możliwość wyboru barwy
światła, IP44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

352
d.4.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż kinkietu LED nad lustrem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

353
d.4.

3

Przeróbka instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

354
d.4.

3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

355
d.4.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

356
d.4.

3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

357
d.4.

3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowanych - wentylator wyciągowy z rurą
spiro 125mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA MATOWA 
358
d.4.

4

Montaż kosza na śmieci 20L z klapką stal nierdzewna matowa np FANCO kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
359
d.4.

4

Montaż podajników na papier toaletowy stal nierdzewna matowa np GEO FA-
NECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

360
d.4.

4

Montaż podajników na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

361
d.4.

4

Montaż dozownika na mydło w płynie stal nierdzewna matowa np GEO FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

362
d.4.

4

Montaż dozownika na środek dezynfekujący stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

363
d.4.

4

Montaż lustra uchylnego w pełnej ramie stal nierdzewna  0,60*0,60 np FANE-
CO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.4.

4

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

365
d.4.

4

Montaz szczotki WC stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 POMIESZCZENIA SANITARNE -  I PIĘTRO WC1 WC2 SEGMENT A
5.1 ROBOTY BUDOWLANE
366
d.5.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

367
d.5.

1

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "100" szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

368
d.5.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.PORTA ENDURO z panelem dwustron-
nym ze stali nierdzewnej w części środkowej oraz dolnej z kratką wentylacyjną

m2

1.00*2.02*3 m2 6.060
RAZEM 6.060

369
d.5.

1

Dostawa zamka z kontrolą dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

370
d.5.

1

KNR-W 2-02
2119-06

Parapety gr. 3cm - aglomarmur m

1.35 m 1.350
RAZEM 1.350

371
d.5.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 25x20cm m2

(1.50+2.00+1.80+1.75+2.60+1.75+1.00+1.80+2.00+1.80+1.00+1.80+1.00)*
2.20-(1.90*3)

m2 42.260

RAZEM 42.260
372
d.5.

1

KNR 2-02
2010-01

Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
słupków 60 cm  R=0,5 ;M=0 ;S=0

m2

1.50*3.00-1.8 m2 2.700
RAZEM 2.700
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373
d.5.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

42.26 m2 42.260
RAZEM 42.260

374
d.5.

1

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

42.26 m2 42.260
RAZEM 42.260

375
d.5.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ponad płytkami m2

(1.50+2.00+1.80+1.75+2.60+1.75+1.00+1.80+2.00+1.80+1.00+1.80+1.00)*
0.80

m2 17.440

RAZEM 17.440
376
d.5.

1

NNRNKB
202 2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku pona płytkami

m2

17.44 m2 17.440
RAZEM 17.440

377
d.5.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

17.44 m2 17.440
RAZEM 17.440

378
d.5.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

17.44 m2 17.440
RAZEM 17.440

379
d.5.

1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z krawędzią wciętą 60cmx60cmx12mm

m2

5.85+1.80+4.55 m2 12.200
RAZEM 12.200

380
d.5.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(3.90+1.75+2.60+1.75+1.00+2.60+2.60+3.90+1.50+1.00+1.80+1.00+1.80)*
2.20-(0.90*2*4)

m2 52.640

RAZEM 52.640
381
d.5.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy  na klej metodą kombinowaną, kolor i
wymiar uzgodnić z inwestorem

m2

52.64 m2 52.640
RAZEM 52.640

382
d.5.

1

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

(3.90+1.75+2.60+1.75+1.00+2.60+2.60+3.90+1.50+1.00+1.80+1.00+1.80) m 27.200
RAZEM 27.200

383
d.5.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.85+1.80+4.55 m2 12.200
RAZEM 12.200

384
d.5.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

385
d.5.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe wyrównawczy m3

12.20*0.05 m3 0.610
RAZEM 0.610

386
d.5.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

387
d.5.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm

m2
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12.20 m2 12.200

RAZEM 12.200
388
d.5.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

389
d.5.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

390
d.5.

1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

391
d.5.

1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

392
d.5.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

393
d.5.

1

KNR 2-02
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgotych wysokiej klasy; płytki kolor i wymiar uzgod-
nić z inwestorem  układane na klej metodą kombinowaną

m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200

394
d.5.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

12.20*0.20+1.50*3.00*0.10+42.26*0.03 m3 4.158
RAZEM 4.158

395
d.5.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

4.158 m3 4.158
RAZEM 4.158

5.2 ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
396
d.5.

2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

397
d.5.

2

TZKNBK
XVIII II B-49

Syfon umywalkowy- demontaż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

398
d.5.

2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

399
d.5.

2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

400
d.5.

2

KNR 4-02
0225-01

Demontaż płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

401
d.5.

2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
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402
d.5.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

pod wodę
umywalka
wc

4.00 m 4.000

RAZEM 4.000
403
d.5.

2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

404
d.5.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

405
d.5.

2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

406
d.5.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm do umywalki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

407
d.5.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm do miski ustępowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

408
d.5.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

409
d.5.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

410
d.5.

2

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

411
d.5.

2

KNR 4-02
0205-08

Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury żeliwnej kanali-
zacyjnej o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

412
d.5.

2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

413
d.5.

2

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

414
d.5.

2

KNR 0-13
0128-01
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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415
d.5.

2

KNR 0-13
0128-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - bu-
dynki służby zdrowia

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

416
d.5.

2

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

417
d.5.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

418
d.5.

2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

419
d.5.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

420
d.5.

2

Przeróbka instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

421
d.5.

2

KNR 2-15
0221-02
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych 64x55 np ROCA pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

422
d.5.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace podgrzeweaczem wody - np. przepływowy pod-
grzewacz wody WARMATEC TopFlow - 3,3kW/230v

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

423
d.5.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami spłukują-
cymi - budynki służby zdrowia

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

424
d.5.

2

KNR 2-15
0224-04
z.sz.3.3.
9905-01 

Montaż stelazu do ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z manual-
nym przyciskiem spłukującym chrom  - budynki służby zdrowia

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5.3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
425
d.5.

3

KNR 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

426
d.5.

3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

427
d.5.

3

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

428
d.5.

3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym na suficie

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
429
d.5.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

430
d.5.

3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa-
ny w tynku

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

431
d.5.

3

KNR-W 4-03
0901-01

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie-
nia)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

432
d.5.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

433
d.5.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

434
d.5.

3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

435
d.5.

3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

436
d.5.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

437
d.5.

3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

438
d.5.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

439
d.5.

3

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mo-
cowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

440
d.5.

3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych okrągłych sufito-
wych o średnicy 30 cm na podwieszonych sufitach  - zawieszanych -Duża
oprawa LED typu downlight Piet, duża moc światła i możliwość wyboru barwy
światła, IP44

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

441
d.5.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż kinkietu LED nad lustrem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

442
d.5.

3

Przeróbka instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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443
d.5.

3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

444
d.5.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

445
d.5.

3

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

446
d.5.

3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowanych - wentylator wyciągowy z rurą
spiro 125mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.4 WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA MATOWA 
447
d.5.

4

Montaż kosza na śmieci 20L z klapką stal nierdzewna matowa np FANCO kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

448
d.5.

4

Montaż podajników na papier toaletowy stal nierdzewna matowa np GEO FA-
NECO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

449
d.5.

4

Montaż podajników na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

450
d.5.

4

Montaż dozownika na mydło w płynie stal nierdzewna matowa np GEO FANE-
CO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

451
d.5.

4

Montaż dozownika na środek dezynfekujący stal nierdzewna matowa np GEO
FANECO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

452
d.5.

4

Montaż lustra uchylnego w pełnej ramie stal nierdzewna  0,60*0,60 np FANE-
CO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

453
d.5.

4

Montaż szfki 3w1 do zabudowy suszarki do rąk, pojemnik na papier, kosz na
odpady stal nierdzewna matowa np FANCO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

454
d.5.

4

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2+2+2+2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

455
d.5.

4

Montaż szczotki WC stal nierdzewna matowa np FANECO kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6 ZNIESIENIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM
6.1 ROBOTY BUDOWLANE
456
d.6.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Przeróbka drzwi wejściowych głównych w celu przystosowania dla osób niepeł-
nosprawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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457
d.6.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Montaż toru prostego poprzez zamontowanie szyn (prowadnic) platformy scho-
dowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

458
d.6.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych zasilanej elektrycz-
nie z najazdem bocznym mocowanej do ściany

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.6.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Wykonanie zasilania jednofazowego 230 V AC; TN-S (bezpieczniki B10A + wy-
łącznik bezpiecznika 30 mA)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

460
d.6.

1

Kalkulacja
indywidual-
na

Roboty malarskie ściany po montaż platformy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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