ZALACZNIK NR 14.2

Dyrektor
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie
. SPZOZ

)Y o
mgr A%m Bochnia



STWIiOR dla zadania , Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  glownym dla  o0séb niepetnosprawnych

korzystajacych z rehabilitacii w Obwodzie Lecanciwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN
SANITARNYCH ORAZ ZNIESIENIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY
) WEISCIU GLOWNYM DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH KORZYSTAJACYCH Z
REHABILITACJI W OLK W RZESZOWIE SPZOZ

Nazwy i kody wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien publicznych

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu

45111220-6  Usuwanie odpadéw

45113000-2  Roboty na placu budowy

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
2 45332200-5 Hydraulika

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421141-4  Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431100-8  Kiadzenie terakoty

45431200-9 Kiadzenie glazury

45442100-5  Scianki dziatowe systemowe

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw
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STWiOR  dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  glownym dla  oséb niepelnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacjii w Obwodzie Lecznictva Kolejowego  Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”’

Roboty budowlane - pomieszczen sanitarnych przyziemia parteru 1 pietra wraz z
dostosowaniem dla o0séb korzystajacych z rehabilitacji oraz zniesienie barier

architektonicznych przy wejsciu gtéwnym dla os6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich
obejmujg:

1. Roboty ogéinobudowlane:

a) Wyburzenie écianek dziatowych pomigdzy obecnymi kabinami wc (tymczasowe g/k).

b) Skucie istniejacej glazury sciennej.

¢) Usuniecie wszystkich warstw podtogowych a nastepnie wykonanie warstw podtogowych wraz
z warstwg wyréwnawczg i izolacja,

d) Wykonanie glazury $ciennej do wysokosci 240 cm.

e) Wykonane posadzki z ptytek terakotowych o fakturze antyposlizgowe;.

f)  Wymiane stolarki drzwiowej.

g) Montaz pochwytéw w tazienkach dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich.

h) Montaz wieszakéw do papieru toaletowego, luster nadumywalkowych, pojemnikéw do
recznikow papierowych, pojemnikéw na mydio, suszarek do rak.

i) Montaz koszy na $mieci i innych akcesoriéw do pomieszczen sanitarnych.

N

Roboty instalacji sanitarnej:
a) Demontaz istniejgcej armatury sanitarne;.
b) Dostosowanie istniejacej instalacji wod-kan do nowego ukfadu funkcjonalnego pomieszczenia
wc wraz wymiang pionéw kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody.
¢) Montaz armatury i przyboréw sanitarnych z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.

3. Roboty instalacji elektrycznej:

a) Dostosowanie istniejacej instalacji do prawa budowlanego wraz z jej modernizacjg w zakresie
niezgodnosci stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow.

b) Modernizacja istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtykowych

c) Wymiana istniejacych opraw $wietinych sufitowych i $ciennych.

d) Wykonanie potgczen wyrownawezych.

e) Wymiana istniejgcych gniazd i wylgcznikow natynkowych na podtynkowe.

f) Wymiana istniejacych elektrycznych suszarek do rak.

g) Wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej po modernizacji w zakresie stanu
sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczer i $rodkéw ochrony od porazen, oporno&ci
izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow.

4, Pozostate prace:

a) Prace zabezpieczajace przed zapyleniem i zakurzeniem poprzez montaz oston, kurtyn
pytoszczelnych, uniemozliwiajgcych przedostawanie si¢ kurzu i pylu z remontowanych
pomieszczen.

b) Wywdz gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbiorki i demontazu wraz z utylizacja,

c) Prace porzadkowe, ktdre nalezy prowadzié na biezaco w kazdym dniu.

5. Montaz platformy schodowej

Nalezy zamontowac platforme schodowg schodowej wraz z systemem powiadamiajgcym rejestracje
dla osdéb poruszajacych sie na wdzkach dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgc wjazd na parter |

samodzielne poruszanie sie w OLK Rzeszowie SPZOZ. W tym celu nalezy wykonaé roboty budowlane
majgce na celu montaz platformy tj. przerobka drzwi wejsciowych, montaz prowadnic, wykonanie
zasilania 230 V oraz wykonanie rob6t malarskich. Cato$é robot nalezy odebraé przez UDT.,
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STWIOR dla zadania »Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy  wejsciu glownym dla  0séb  niepelosprawnych
korzystajacych -z rehabilitacji .w Obwodzie Leczmichog Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakiadzie Opieki Zdrowotnej.”

SPIS TRESCI:

A. WYMAGANIA OGOLNE str. 4
B. ROBOTY BUDOWLANE str. 12
B.1 ROBOTY ROZBIORKOWE str. 12
B.2 IZOLACJE str. 15
B.3 PODLOZA | POSADZKI str. 18
B.4 SCIANY, STROPY, OBUDOWY Z PLYT G-K str. 21
B.5 OKLADZINY SCIAN str. 28
B.6 ROBOTY MALARSKIE str. 35
B.7 STOLARKA DRZWIOWA str. 39
.0 INSTALACJE WEWNETRZNE str. 44
l. 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA str. 44
I.2 INSTALACJE KANALIZACYJINE str. 48
.3 INSTALACJA WENTYLACJI WYCIAGOWEJ str. 51
l.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA str. 54
C. PLATFORMA SCHODOWA str. 57
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy wejsciu - glownym dla  o0s6b niepetnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

A. WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPIS TRESC :

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.
1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

2.2. Inspekcja wytwérni materiatow.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. SPRZET. - )

4. TRANSPORT MATERIALOW.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewniania jakoséci.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Pobieranie prébek.

6.4 Badania.

6.5 Atesty. )

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiordow robot.

8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
8.3 Odbiodr czesciowy.

8.4 Odbior koficowy robot.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot.
8.6 Odbidr ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdine.
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STWiIOR dla zadania , Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen samitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy wejsciu  glownym dla  0séb niepelnosprawnych
korzystajacych -z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

A. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,Robotami budowlanymi w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia barier architektonicznych przy wejsciu gtdbwnym dla os6éb niepeinosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotne

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST,

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg zakres robét, ilosci robét oraz opisy czynnosci majgcych na
celu wykonanie robét remontowych:

1.3.1 Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejéciu giéwnym dla oséb niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji w
OLK Rzeszowie SPZ0OZ

» - roboty budowlane (glazury na $cianach, plytki podtogowe, sufity podwieszane, drzwi)

* -roboty instalacji elektrycznej,

» - roboty instalacji sanitarnej wraz z wymiang armatury.

¢ - platforma schodowa przy wejsciu gtéwnym
Szczegdtowy zakres i ilos¢ ww. robot znajduje sie w zataczniku nr 1.1— przedmiar.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Koordynatorem a Wykonawca,.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy, przedmiar — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze Specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Koordynatora-inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Koordynatora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Koordynatora.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
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STWIOR dla zadania , Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  gléwnym dla  0séb niepetnosprawnych

korzystajqeych z rehabilitacji w Obwodzie ILecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakiadzie Opieki Zdrowotne;. ”

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych polegajacych na
.Modernizacji pomieszczen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji w
OLKw Rzeszowie SPZOZ i zniesienie barier architektonicznych przy wejsciu giownym”

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy do czasu koricowego lub czgsciowego odbioru
Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Koordynatora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Koordynator moze
natychmiast zatrzymaé roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.6.1 Koordynator-inspektor nadzoru.

1. Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na osgdzie inzynierskim. Koordynator uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania Specyfikacji, a
takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Koordynator jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie | produkcje
materiatow. Koordynator odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajag wymagan
jako$ciowych okreslonych w Specyfikagii.

1.6.2. Zgodnos$é robot ze ST.

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentach stanowigcych zataczniki do kontraktu, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie 8g W peini zgodne ze Specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajgcy ;:SrzekaZe Wykonawcy Teren Budowy —zgodnie z warunkami realizacyjnymi.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego
odbioru robét. Uszkodzenia Iub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy  wejsciu glownym dla  oséb niepelnosprawnych
korzystajacych z. rehabilitacji w Obwodzie Leczmictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym

Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy

Wykonawca ma obowigzek wykonaé Iub dostarczy¢ takze zapewnié obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie :
* uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot oraz harmonograméw,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi i polecenia Koordynatora,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
daty czesciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,
wnioski i zalecenia projektanta,
zgtoszenia zakonczenia robét,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Koordynatorowi do ustosunkowania sie .
5. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

*® & 9 & o @ ° @

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu Wykonawcy,
— protokoty odbioru robét.
1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$é¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robét lub moga wplynac
na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawne; .

2. Jedli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é Stan uszkodzonej lub
naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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STWIOR  dla zadania , Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych  przy wejsciu - glownym dla  0s6b niepetnosprawnych
korzystajacych z. rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

1.8.3. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1. Zrédia uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda zlozone w migjscu wskazanym przez Koordynatora .

Jesli Koordynator zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Koordynatora.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaty swojg jakosé i przydatnosé
do rob6t. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca skiadowania czasowego materiatéw beda po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Koordynatora.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co najmniej 1 tygodnie przed
uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody
Koordynatora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé. pod wzgledem typéw zawartych w ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny byé transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ wymaganiami ST oraz poleceniami
Koordynatora. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka jako$é robét.
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STWiIOR  dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy wejsciu  gléwnym dla  o0séb niepetnosprawnych
korzystajaqcych z rehabilitacjii w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.

2. Koordynator bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoécig robot,
oceng jakosci materiatéw i postgpem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce .

3. Koordynator bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny .

4. Decyzje Koordynatora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych .

5. Koordynator jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow dostarczanych na
budowg lub na niej produkowanych.

Koordynator powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w ST. Polecenia Koordynatora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Koordynatora.

6.2.1 Badania prowadzone przez Koordynatora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonania kontroli i
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Koordynator moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami Kontraktu.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia

dostarczona do robét powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy,
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca Po pisemnym powiadomieniu Koordynatora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.
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STWiOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia barier architektonicznych przy wejsciu giownym dla  oséb niepetnosprawnych
korzystajqcych z - rehabilitacii- w-Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy :

al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koricowemu,

8.2 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. '

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Koordynator ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.

8.4 Odbiér koricowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci i wartosci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Koordynatora.

Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Koordynatora zakorczenia robét.

Odbioru  koricowego robdt dokona komisja Wwyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze ST.
W toku odbioru koncowego robst komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objgtych ST beda obowigzywaty
przepisy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom [”.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

e dziennik budowy,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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STWiIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier — architektonicznych przy wejsciu glownym dla o0sob niepetnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogéline.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie
energii i wody itp./, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapiC w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg

- kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw omowionych w warunkach Umowy.

Do stawek jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.
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STWIOR dla zadania ,,Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  glownym dla  oséb niepetnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowommej.”

B. ROBOTY BUDOWLANE
B.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg  wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych :
- rozebranie okfadziny $ciennej '
- skuciem oktadziny $ciennej z piytek
— wykuciem oscieznic drzwiowych
- odbicie tynkow
- rozebraniem scianek i obudéw z piyt g-k
— przebicie otworéw w écianach
- wykucie bruzd w $cianach
— rozebraniem posadzki z ptytek
— rozebranie posadzki
~ rozebranie podtoza
- Wywoz gruzu

Nazwy i kody wedfug Wspéinego Stownika Zamowier: publicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadéw

2. MATERIALY

2.1 Nie wystepujg .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST » Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ~WNymagania ogéine” pkt. 4.

Zafladunek , transport , roztadunek materialéw z rozbiérek powinien  odbywaé sie $rodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  glownym dla o0séb niepetnosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do rozbiérek nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed wydostawaniem sie kurzu
na zewnatrz remontowanego pomieszczenia. Gruz z rozbidrek transportowaé w sposéb
uniemozliwiajacy —zabrudzenie pomieszczen komunikacyjnych. Wszystkie prace rozbidrkowe
wykonywac recznie lub recznym sprzetem zmechanizowanym. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzié
ze szczegdlng starannoscia, ograniczajac uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie
niezbgdnego minimum. Dla zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne jest stale
posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego. Teren prac rozbiorkowych nalezy starannie
zabezpieczy¢ kurtynami przed przedostawaniem sie zanieczyszczen, kurzu itp. na sasiadujace
pomieszczenia, ciggi komunikacyjne itp. Nalezy na biezgco zachowat czystosé drég
komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych itp.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane w ST, Wymagania ogéine” pkt.6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST Wymagania ogdine” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podanow ST Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podanow ST, Wymagania ogdéine " pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robo6t rozbiérkowych obejmuje miedzy innymi :

* wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujgce na budowie

zniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki i ziozenie ich
na wskazanym miejscu na placu budowy,

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér i rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot

zatadunek, wywoz i koszt utylizacji materiatow pochodzggcych z rozbiérek na wysypisko

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych  przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy wejsciu glownym dla oséb niepelnosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

4,

5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U..2016 poz. 672). :
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STWiOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla o0s6b niepelnosprawnych
korzystajacych z - rehabilitacji w - Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

B.2 1ZOLACJE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach irealizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot izolacyjnych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.

'warstwa izo!acyjna.- uiéZona szcze!nfe-

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow, wykonanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedfug Wspdlnego Stownika Zaméwieri publicznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
2.MATERIALY

Ogédine wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

2.1 Folia - folia polietylenowa.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi byé zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.3.

4.TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinien odbywaé¢ sie w
sposob zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego. Ogoine wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4 oraz pkt.2.4.
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STWiIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy wejsciu glownym dla  oséb niepelnosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”
5.WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogélne” pkt.5.
5.1 Podkiady.
5.1.1. Podkiady pod izolacje powinny byé sztywne i nie odksztatcone.
5.1.2. Powierzchnie podktadéw powinny byé réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypukiosci i
wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm. Podkiad powinien by¢ w
stanie powietrzno-suchym.
5.3 Wykonanie robot
5.3.1. lzolacje posadzek w sanitariatach.
Izolacja pozioma posadzek z papy termozgrzewalnej
6.KONTROLA JAKOSCI.

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.1.Chodzenie, jezdzenie oraz skiadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

6.3.Zatamania  warstwy  izolacji powinny  byé¢  zabezpieczone dodatkowymi  pasami
z materiatu rulonowego.

6.5.Badania.

6.5.1.Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujgce:

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie powierzchni podktadu,

C) sprawdzenie warunkow przystapienia do robot,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1m2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potragca sie powierzchnie
otworow, stupow , pilastrow itp. wieksze od 1m2.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogoine” pkt.8.

8.1. Sposéb odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania roboét i odbioru korcowego. W

przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Koordynatora ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Koordynatora.
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STWiIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu glownym dla  o0séh niepelnosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Akty prawne i normy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 ., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegénia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003 r. poz. 1126).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 ., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 z pozniejszymi
zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

10. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

11. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

12. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

13. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
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STWIOR dla zadania ,,Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy wejsciu  gléwnym dla  o0séb niepelnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w - Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

B.3 PODLOZA | POSADZKI.
1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
podkiadow i posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot posadzkowych.
1.4.0kreslenia podstawowe,

plytka- ptytki terakotowe

warstwa wyréwnujaca — masa samopoziomujgca

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwier: publicznych

454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ ze ST oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnoséci ze zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje¢ dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.1. Plytki

- plytki posadzkowe gr. 8 mm odporne na $cieranie oraz antyposlizgowe

2.2. Masa samopoziomujaca - grub. 10 mm
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.3
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STWIOR dla zadania ., Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy wejsciu glownym dla oséh niepetnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w ~Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podiozy i posadzek powinny odbywac
sig w sposob zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podanow ST, Wymagania ogéIne” pkt.4 oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykona¢ warstwe wyréwnujacg z masy samopoziomujgcej gr. 10 mm. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, sucha i odkurzona.

5.2 Nastgpnie zagruntowaé powierzchnie preparatem gruntujgeym.  Utozy¢  posadzke
z ptytek terakotowych. Do klejenia plytek uzyé systemowy klej elastyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.

6.2. Badania. |

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podkiadu
- sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o dt. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow
- nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli producenta.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkiadu
- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzié przez lekkie opukiwanie mtotkiem
drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego
-przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg ~ obmiarowg  robét  posadzkowych okfadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy)
a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezgcy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajgc wneki i przejscia.
7.2. Przy posadzkach z plytek - w ktorych diugosé linii podziatowych przekracza 3m na 1m2 (metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziaiu- nakiady na ich wykonanie nalezy ustalaé
na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koricowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robot

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer; sanitarnych oraz
zniesienia barier architektonicznych  przy  wejsciu glownym dla o0sob niepelnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opicki Zdrowotej.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
llog¢ zakonczonych i odebranych robot , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr
kwadrat) i 1m b (metr biezacy) cokotu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych tom |
Budownictwo ogélne czesé 4.

10.2 Akty prawne i normy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia-Ministra nfrastrukiury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0goinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 z 2003 . poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z;

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pozniejszymi
Zmianami).

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

10. PN-88/B-06250 Beton zwykly

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

12. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

13. PN-78/B-12032 Piytki i ksztaitki kamionkowe

14. BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

15. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych
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STWiOR dla zadania |, Roboty budowlane w celu dostosowaniaq pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu glownym dla  o0séh niepelnosprawnych

korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

B.4 SCIANY, OBUDOWY Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej ST S8 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek, stropow podwieszanych i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ;
- montazem stropéw podwieszonych

1.4. Okreslenia podstawowe. ) s T e SN

e piyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci
i ognioochronnosci

* plyty z widkna mineralnego
* ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych

Nazwy i kody wediug Wspéinego Stownika Zaméwier; publicznych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora,

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Cechy piyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych
wymiarach: grubosc 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5: 20 i
22 mm); szerokos$¢: 600: 900: 1200 i 1250 mm, diugo$¢ od 2000 do 4000mm.

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty muszg odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410.
Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatow budowlanych
niepalnych. Wyrézniamy nastepujace rodzaje plyt: GKB plyta standardowa do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej
stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne
pokryte sg kartonem. Piyty tego typu stosowane sq jako okfadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeri sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  gldwnym dla  o0séb niepetnosprawnych
korzystajacych z -rehabilitacii w Obwodzie Lecmictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej,”

oraz jako suchy tynk. GKBI piyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci,
ktorg mozna stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnogé wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekraczaé 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek
srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podioze dia plytek ceramicznych GKF
plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone). GKFI piyta ognioochronna i impregnowana, faczy
W sobie cechy piyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym $rodkiem
hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia opéznione | zZmniejszone wchtanianie
wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnoéci wzglednej
do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowaé
W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Plyta gipsowo-kartonowa ‘powinna
odpowiada¢ wymogom normy PN-B- 79405:1997. W tazienkach nalezy stosowaé impregnowane plyty
g-k (GKBI lub GKFI). 2.1.2.inne -klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997, -
szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, -ksztaltki
stalowe ocynkowane. Aby mozna bylo wykona¢ $ciane, sufit, Czy-inng obudowe poziema lub pionowg
konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta plytami gk . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci plyt
g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemoéw suchej zabudowy wnetrz, oferujg rézne
rodzaje profili. Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy: - profile cienne przeznaczone do
wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych. - profile sufitowe do wykonywania konstrukgji
sufitow podwieszanych oraz oktadzin sciennych i sufitowych. Grubogé blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm. - profile oscieznicowe przeznaczone do
osadzania drzwi w écianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych
rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera sie je na
podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw
technicznych (odporno$é ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna). -wkrety odpowiadajgce odpowiednim
aprobatom technicznym. -woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetniaé wymagania BN-86/6743-02
2.1.1. Asortyment plyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudéw i stropu przewidziano plyty grub. 12,5mm wodoodporne. Scianki dzialowe
wykona¢ obustronnie jednowarstwowo ptytami wodoodpornymi.

2.2. Wkrety do piyt.

2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o srednicy 2:3 mm
i diugosci 12:18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane.,

2.3. Gips budowlany.

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno -
gipsowym 0,65 : 0,75

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

2.4. Profile stalowe do S$cianek.
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2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimno gigte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajace
wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile 0 symbolu literowym ,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno gietych.
2.6. Tadma zbrojaca z wiékna szklanego.

2.6.1. Tadma zbrojaca z wiékna szklanego na potgczenia piyt warstwowych .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania 0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Za#adunek, transport" roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania $cianek dziatowych z piyt
gipsowo-kartonowych powinny odbywa¢ sig tak aby zachowaé dobry stan techniczny
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania 0gdlne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ~Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdlne.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowe;. Sa lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukeyjnymi $ciany s3 profile U (UW)ic (cw)
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sq plyty gipsowo-kartonowe.
Umieszczona pomiedzy plytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwigksza bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci: 1. Wyznaczy¢ przebieg
sciany na podfodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy. 2. Profile przyscienne
nalezy oklei¢ systemowa tasmg akustyczna. 3. Nastepnie montowaé konstrukcje no$na z profili UW (w
poziomie) oraz profili CW (w pionie) (wWigcej o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docinaé
nozycami do blachy. 4. Profile nogne przykreca¢ do podiogi, sufitu i §cian za pomocyg wkretow |
kotkow. Uwagal! Nie nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do
podfogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas
plytowania. 5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomoca wkretow systemowych.
Potaczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opierac si¢ o profil pionowy. 6. Po optytowaniu jednej strony
Sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz ukiadamy izolacje z weiny minerainej. 7. Mocowaé
material izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego
opadaniem ("ptynigciem"). 8. Po oplytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowaé potaczenia piyt. Przy
wykonaniu $cian instalacyjnych dzialowych nalezy wzigé pod uwage: Instalacje- przejscia rur i inne
otwory nalezy uszczelnié, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni uszczelniajgcych. Otwory
powinny mie¢ érednice wigkszg o 10mm od srednicy rur instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozy¢
srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami.
Rury powinny byé izolowane dla Zapobiegania odgtosu ptyngce; wody i skraplania sig pary wodnej na
powierzchni rur. Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzgdzenia te nalezy montowac na odpowiednich
stelazach, przymocowanych do podtoza nosnego Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg -
W miejscu zawieszenia nalezy montowaé profile stalowe o odpowiedniegj nosnosci, montowane do
podioza nosnego i stropu. Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez
projektanta. W zaleznosci od wielkosci przewidzianych odksztatceri pozostawia si¢ albo widoczng
szczeling, albo wypetia sie jg materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny
wykancza sie stosujac specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajace odpowiednia estetyke i szczelnogé
(uniemozliwienie przedostawania si¢ powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny
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dylatacyjne mozna wypetniaé np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowag. Nalezy pamigta¢ o tym, ze
nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalno$é np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydiuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie
mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one widoczne.
Polaczenie na scianie wykonanej z dwéch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegoinie
jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu
dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztaicania sie kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna
szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masg
akrylowg. Woéwczas pomigdzy $ciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
min. 5 mm i wypeini¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajacym obydwa odcinki Sciany.
Konstrukcja rusztu éciany z piyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona ze sciang murowana.
Szpachlowanie masa akrylowg nalezy wykonaé co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych.
Foli¢ paroizolacyjng przykleja sie do konstrukeji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelnoéci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm
na jej potgczeniach. Piyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI i
ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom
wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi byé rowniez
sprawna _instalacia..wentylacyjna.. Oprécz przestrzegania —ww.- zasad- polaczenia plyt nalezy-
szpachlowac stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu
W czasie szpachlowania potaczen piyt powinna byé zblizona do temperatury panujgcej w tym
pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.

5.1.1. Wykonanie $cianek z piyt gipsowo-kartonowymi i montaz stropéw moze by¢ rozpoczete w
pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych, elektrycznych
itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodéw, ale przed zatozeniem armatury oswietleniowej (
wyligezniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe.

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzié w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej
niz 15°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez spoinowania
mocowane na wkrety moga by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5°C.
5.1.3 Przygotowanie podtozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukeji, na ktérych majg by¢ wykonane $cianki z ptyt g-k powinny
stanowi¢ podioze sztywne i o réwnej powierzchni.

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno byc
wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej diugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu na wysokosé
i catej kondygnacji nie powinno byé wieksze niz 5 mm.

5.1.3.2 Konstrukcja Scian przed montazem $cianek powinna byé oczyszczona z kurzu, naciekéw
zaprawg i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie piyt.

5.1.4.1. Plyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o $rednicy 150 : 200 mm
poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarska lub ostrym nozem . Powstajace po
przecigciu krawedzie plyt powinny byé bez szczerb.

5.1.5. Mocowanie plyt tynkowych.

5.1.5.1. Mocowanie piyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywaé sie za pomocg wkretéw np.

samogwintujacych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretéw po winien byé nie wiekszy niz 30 cm, a ich
odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 ; 15 mm. tebki wkretow powinny by¢ tak dociéniete, aby
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wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie nieco
wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Plyty tynkowe maja by¢ ukiadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one
nasladowac zwykly tynk .

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami plyt nalezy oczyscic i zwilzy¢, a nastepnie wypetnié
gestym zaczynem gipsowym. Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyrownaé rzadkim zaczynem do
lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepnej.

Po stwardnieniu przeszlifowac papierem $ciernym.

5.2 Stropy podwieszane.

W pomieszczeniu tazienek wykonaé sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami z widkna mineralnego (materiat inwestora).

5.3 Obudowy $cian.
W remontowanych pomieszczeniach obudowy $cian jak i scianki dzialowe wykona¢ z jednej warstw
piyty g-k 12,5 mm wodoodpornej na systemowym stelazu metalowym. W miejscach montazu

“urzgdzeri sanitarmych zamontowaé na odpowiednich wysoKGSCiach systemowe Wzmochienie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ~Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkéw.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé katami prostymi lub by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego tynku powinny byé

prostoliniowe .

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagari wg tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajacych
sie ptaszczyzn od
kata
przewidzianego
w dokumentacji

pionowego

poziomego

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2
m

nie wieksze niz 1,5
mm

na 1m i ogétem nie
wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm

na catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami itp.

nie wigksze niz 2
mm
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6.2. Badania.
Podstawe do odbiory technicznego suchych tynkow stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiary.

6.2.2. Sprawdzenie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie kontrolj odpowiednich
zaswiadczen (atestow) |ub Swiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatow
hieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podiozy ( rusztow) przeprowadza sie poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbiory migdzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidiowosci Zamocowania plyt przeprowadza sig przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza
si¢ na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin Zewnetrznych oraz
przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej diugosci 2m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru prze$witu miedzy tatg a powierzchnig plyt z doktadnoscia do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podane w ST , Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Sposéb obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegdinych
rodzajow i typow konstrukcji. Powierzchnie obudéw kanatow wentylacyjnych i stropow podwieszonych
obmierza sig jako iloczyn diugosci i wysokosci, mierzonych w $wietle surowych Scian i stropow.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete oraz dodatkowe, kt6rych potrzebg
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg i Koordynatora.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoéine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania 0golne” pkt. 8.
8.1. Sposéb odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy  przeprowadzic w  czasie odbioru  kofncowego  robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe  dokonuje Wykonawca na SWoj  koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST »Wymagania ogéine” pkt.g.
llos¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) $cianki z pyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
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10.
3y
12,
13.
14,
15.
16.
17
18.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r,, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki _Socja!nej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 0gdlnych przepisow
bezpieczenstwa higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 z 2003 r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informagcji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r,, poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonaweczymi, migdzy innymi z:

-~ Rezperzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 roku, nr 109, poz. 719),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 z pozniejszymi
zmianami).
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwiekochionne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo Scienne
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.
BN-86/6743-02 Piyty gipsowo - kartonowe.
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementoéw konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok
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B.5 OKLADZINY SCIAN.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin $cian ptytkami glazurowanymi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienianych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST,

Ustalenia Zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad licowania &cian ptytkami glazurowanymi
tj.:

- przygotowanie materialow do licowania,
- Obkiadanie $cian plytkami,

- konftrola jakosci robét i materiatow.

1.4.0kreslenia podstawowe.

- plytka - piytki oktadzinowe glazurowane o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
- Zaprawa - zaprawa klejowa do ukiadania ptytek,
- fuga - zaprawa do wypetniania spoin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow I wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ ze ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamowier: publicznych

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45431200-9 Ktadzenie glazury

2. MATERIALY.
Ogdine wymagania dotyczace materiatow podano w ST.
2.1. Plytki $cienne

Materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i okfadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczerstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich.

* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét wykiadzinowych i
okfadzinowych.
Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
twardosé.
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* pokrycia $cian toalet plytkami ceramicznymi
* pokrycia podiog toalet ptytkami ceramicznymi antyposlizgowe
* kolorystyki i wymiary po uprzednim uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

2.2. Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiadaé nastepujacym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350 w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego w/g PN-90/B-30010,

C) zaprawa z maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,

d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy malarskiej mielonej
w/g BN-74/6711-03.

2.4. Dodatki barwiace zaprawy do wypelniania spoin w/g wymagari PN-65/B-10101.
3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST » Wymagania ogéine” pkt. 3.
4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogéine” pkt. 4 oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogéine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ~Wymagania ogéine” pkt.5.
5.1. Wymagania ogélne.
5.1.1. Zgodnos$é z dokumentacja.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami Koordynatora.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkoS¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej $cianie piytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosé, Wwigkszg niz polowa plytki, Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory Iub
skiada sig z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiowsg,
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca nakiada
si¢ na podioze gladkg krawedzig pacy, a nastepnie «Przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywad
catg powierzchnig podioza. Wielkose zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyp tywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65 ~ powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw
plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynaosié
okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sig tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukiadanie nalezy zaczgé
od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie plytek polega na
utozeniu plytki na scianie, docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt sprzyssania”. Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym.
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Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podifogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosgé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar,

mozna tez usungé wkiadki dystansowe.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakeie klejenia plytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie plytek sq nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pacg gumows. Zaprawe nalezy dokiadnie weisngé w przestrzenie miedzy

naklejong gtadka gabka.

_.Jezeli_w pomieszczeniach wystepuje .wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu,
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ okladziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze piytki.

5.2. Podtoza.

5.2.1. Powierzchnia podioza powinna odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 pkt.3.3.2.
5.3. Roboty okladzinowe.

5.3.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych powinny by¢ zakonczone:

a) roboty instalacyjne ( wod- kan, elektryczne itd.) wraz ze Sprawdzeniem instalacji ( np. préba na
cisnienie) przed montazem osprzetu ( bialy montaz) i armatury oswietleniowej lecz z
pozostawieniem koncowek przewodéw umozliwiajgcych obrobienie gniazd | potaczen okiadzing,

b) roboty wykonczeniowe budowlane (bez robot malarskich ) wraz z osadzeniem oécieznic
/bez opasek/ , robotami posadzkowymi razem z cokolikami. Ponadto nalezy sprawdzié
prawidiowos¢ powierzchni i krawedzi podioza.

5.3.3. Dobdr i przygotowanie plytek.

Plytki powinny byc¢ posegregowane w/g wymiaréw , rodzajéw, odcieni barwy
i ewent. rysunku strony licowej tak , aby byta zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych plytek
dla poszczegolnych pomieszezen.

5.3.4. Ukfadanie oktadziny.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ceramiki nalezy wykonac zgodnie z projektem kolorystyki.

Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki.

Wybér kompozygji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Kompozycje klejacg naktada si¢ na podtoze gtadkag krawedzig pacy, a nastepnie »Przeczesuje" sie
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywacé calg powierzchnie podioza. Wielkogé Zebow pacy zalezy od wielkosei plytek.
Prawidtowo dobrane; wielkosé zebow i konsystencja kompozycji klejace;] Sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni piytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okofo 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkogci
plytek i wynosi érednio okolo 6-8 mm,
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od Wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dofozyé do
sgsiednich, docisnaé i mikroruchami odsungé na szerokosé spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po dociénieciu plytki uzyskuje sie efekt »Przyssania”. Wieksze plytki
zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym,
W przypadku plytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
} powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
e e - Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy phytkami nalezy usungé -
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ulozeniu
plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegoly cokotu powinna okreslac dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie piytek.
Dokiadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania Zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie plytek 88 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem,
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac Zaprawg do spoinowania {zaprawe tugows) po
powierzchni wyktadziny Paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadie | ukognie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni

e gabka. Przed przystapieniem do Spoinowania zaleca sie sprawdzié Czy pigment spoiny nie brudzi

Dla podniesienia jakogci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga byc¢ takze plytki.

Piytki powinny byé utozone warstwami poziomymi ze spoing grubosci 1 mm. Pytki ukfadaé w

Zaprawg do wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu plytek w naroznikach, przy obrabianiu rur ,
otwordw itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania 0golne” pkt.6.

6.1. Prawidiowo$é utozenia plytek i uksztaitowania powierzchni oktadziny.

6.1.1. Plytki powinny  by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub

pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
okfadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm/m.
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6.1.2. Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ trwale zwigzana calg
powierzchnia z podiozem za posrednictwem warstwy wiazacej.

6.2. Badania.

Podstawa do odbioru technicznego robot okfadzinowych stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

6.2.2. Sprawdzenie podiozy.

6.2.3. Sprawdzenie materiatow.

6.2.4. Badanie prawidiowosci | doktadno$ci wykonania oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2(metr kwadratowy). Powierzchnie oktadziny obmierza sie jako iloczyn
dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
-~ ~~0gdlne- wymagania- dotyczace -odbioru rebdt-podano w-5T—-Wymagania OGOINe™PhEB. - e el
8.1. Sposdb odbioru robét.

8.1.1. Do odbioru catosci zakonczonych robét oktadzinowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng oraz :
a) stwierdzenie prawidiowego wykonania robot przygotowawczych

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakos¢ uzytych materialow ( atesty ),
¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét okfadzinowych.

8.1.2. Sprawdzenie podiozy odbywa sie poprzez stwierdzenie wiasciwe] jakosci prawidfowego
uksztattowania powierzchni podioza.

8.1.3. Sprawdzenie materiatow podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisoéw w dzienniku budowy oraz zaswiadczen

8.1.5. Sprawdzenie stykéw, szerokosci spoin i prawidtowego ich wypetniania nalezy przeprowadzi¢ za
— pomocg ogledzin zewnetrznych oraz pomiaru z dokfadnoscig do 0,5 mm.

8.1.6. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéow Ilub spoin  nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie wybranych poziomych
spoin na catg ich dtugosé i pomiar odchylow z doktadnoscig do 1mm.

Kierunek  pionowy  nalezy sprawdzi¢  pionem  murarskim i pomiar  odchylen
z dokiadnoscig do 1 mm.

8.1.7. Sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni okfadziny nalezy przeprowadzi¢
przyktadajac w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny fate kontrolng o diugosci 2m, oraz mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm
wielkos¢ prze$witu miedzy tg tata a powierzchnig oktadziny.

8.1.8. Sprawdzenie  przylegania do podioza nalezy przeprowadzié za pomocy lekkiego
opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o
nie przyleganiu oktadziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST »Wymagania ogélne” pkt.9.

llos¢ zakoriczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie opfacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) okfadziny z ptytek glazurowanych i boazerii.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Akty prawne i normy.

1.

n

10.
1
12.
13.

14,
18.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

22.

23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz .U 22016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1 997 r. w sprawie

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 0géinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rezporzgdzenie -Ministra- Infraats‘-u}\'tury 2 2345652603 rw sprawie informaciji tfdfy&a;?:?a‘j""' SR

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w Sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 ., poz. 1891), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z;

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, pPoz. 21 z poézniejszymi
zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. W sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-30 000 Cement portlandzki,

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosai i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaAlla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i piyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 14411 2005 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i
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24,
25.
26.
27,
28.
29.
30.

31.

32.
33.

sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia,

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej
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B.6 ROBOTY MALARSKIE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robot malarskich i

» gladzi gipsowych na tynkach $cian i sufitow
* malowaniu podtozy gipsowych farbg emulsyjng

1.4. Okreslenia podstawowe.
* powioka malarska - stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na podkiadzie
lub bezposrednio na podtozu , decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;j.
e farby emulsyjne -farby emulsyjne do powierzchni wewnetrznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zamaéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

21. Farby.
21.1 Farba -emulsyjna, lateksowa, akrylowa, olejna

3. SPRZET.

Sprzgt uzywany do wykonywania robot malarskich musi byé zaakceptowany przez
Koordynatora, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogéine pkt. 3.
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4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatow do robét malarskich powinny
odbywac si¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogéine
wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdine ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST »Wymagania ogdine ” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogédine.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5° C w ciggu
doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywaé w
temperaturze jw.

5.1.2. Podloza . Na wykonane oktadziny i stropy z ptyt g-k powyzej glazury natozy¢ warstwe gtadzi
gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na naroznikach wypukiych zamontowac profile aluminiowe.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna byé skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy , rdza
) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

5.2.2. Podkfad - wykona¢ warstwe gladzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia podioza
pokryta podkiadem powinna byé utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt.
4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywaé przeswitdw i miejsc niepokrytych podkiadem . Na
powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia Iub rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powloka malarska - powinna réwnomiernie . bez przeswitow , pokrywaé podioze lub podkiad
nie wykazujac , odpryskéw , spekan , tuszczenia sie , oraz smug plam i $ladéw pedzla. Barwa
powioki powinna by¢é uzgodniona z Koordynatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ~Wymagania ogdine " pkt. 6.

6.1. Zgodno$¢é z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny uwzgledniac¢ wymagania norm.

6.2. Powtoka.
Trwata odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw zaréwno myjgcych jak

i dezynfekujgcych , dajaca duzg skale barw i efektywng matowa fakture pomalowane;
powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powlok malarskich stanowig nastepujgce badania:

6.3.1. Sprawdzenie podkitadéw. Obejmuje  sprawdzenie wygladu  powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci , sprawdzenie wyschniecia .

6.3.2. Sprawdzenie powlok obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego
b) sprawdzenie przyczepnosci
) sprawdzenie odpornosci na wycieranie
) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
f) sprawdzenie wsigkliwosci

¢
d
e
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g) sprawdzenie odpornosci na demulgacje
h) spraw. odpornoséci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchnie malowang nalezy obliczaé w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych.
Wysokos¢ $cian mierzy sie od wierzchu podiogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza | nadproza sg
rowniez malowane , z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2
potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potragca sie jednak otworow i
miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne " pkt. 8.

Badania w/g pkt 6 nalezy przeprowadzié podczas odbioru robdt . W przypadku  stwierdzenia
odchylen , Koordynator ustala zakres robot poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem:.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST , Wymagania ogéine ” pkt. 9.
lloS¢ zakonczonych i odebranych robét , okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) wymalowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |.
Budownictwo ogélne czesé 4.

10.2. Akty prawne i normy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r,, poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 22003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, migdzy innymi z: Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
Innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719)

Strona 37
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8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdZniejszymi
Zmianami).

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony érodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

10. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

11. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykie .

12. Warunki i badania przy odbiorze.
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B.7 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegblnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w
okresie obowigzywania kontraktu iokresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.
- montaz drzwi
1.4 Normy

1.4.1.Wszystkie -elementy ..stolarki muszg o ile nie podano inaczej, odpowiadaé nizej
wymienionym normom. Je$li wystapia w nich jakies sprzecznosci Wykonawca powinien
poinformowa¢ o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie decyzje:

Publikacje Migdzynarodowe]j Organizacji Normalizacyjnej (1 S O)

Europejskie Normy CENELEC(EN)

Dokumenty Spéjnosci Norm CENELEC (HD)

Polskie Normy

Zarzadzenia Wspélnoty Europejskigj (-/- EWG)
1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiadaé nastepujacym publikacjom i normom :
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary

1.5.1.1 Wymiary glowne -w/g Albumu Typowe] Stolarki Okiennej i Drzwidwej dla Budownictwa
Ogélinego, Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub w/g przedmiaru.

1.5.1.2 Wymiary szczegétowe - w/g norm przedmiotowych.

1.5.2. Odchytki w mm -wymiaréw zewnetrznych o$cieznicy lub krosna nie powinny przekraczac + - 5
1.5.3 Prostokatnos¢ skrzydta - odchytka od prostokatnosci nie wigksza niz 1,5/500mm.

1.5.4 Piasko$¢ skrzydta -w/gnorm przedmiotowych .

Nazwy i kody wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

2.MATRIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podane w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé:
 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

* Sposbb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

2.1 Tarcica . Podstawowym materialem do produkcji drzwi jest tarcica iglasta sosnowa w/g PN-
75/D-86000.

2.2 Materialy drewnopochodne :
* piyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21
* sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11

2.3 Okleiny -z drzew ligciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.
2.4 Kleje - syntetyczne wig BN-75/6113-46 | BN-75/6113-26.

2.5 Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25

- - Impregnujgce ~dopuszezene do--stosewania przez upowazniong jednostke “natkowo - hadawczg - -

2.6 Farby ilakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46
-emalie w/g BN-6115-62

-lakiery w/g BN-73/6114-41

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44
-emalie w/g BN-76/6115-38

-lakiery w/gBN-81/6114-63

-akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80

2.7 Kity szpachlowe -w/g
BN-73/6112-04; BN-84/6112-06:
BN-75/6112-19;
BN-70/6112-24.

2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.9 Materialy szklarskie - w/g PN-72/B-10180: kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

UWAGA: Materialy z pkt. 1.5.2; 1.5.4:-1.5.7: i 1.5.9 powinny mie¢ oceng higieniczna w zakresie
mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi ,wydang przez
Paristwowy Zakiad Higieny Ilub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej receptury i
technologii produkcji .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac sie¢ w taki sposob , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”pkt.5.
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5.1 Stolarka drzwiowa

W tazienkach zamontowac drzwi wewnetrzne plytowe (szerokoéci: zewnetrzne — 110 cm, wewnetrzne
100 cm) posiadajgce otwory wentylacyjne w dolnej czesci i/lub podcigcie (sumaryczny przekréj otworu
nie mniejszy niz 0,022m?). Np. PORTA ENDURO z dolnym i srodkowym pasem ze stali nierdzewne;.
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w opaski drzwiowe. Drzwi kompletne i oznakowane.

Ogolne zasady montazu drzwi

Usytuowanie drzwi w ociezu.

Drzwi nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, pmwadzaue do skrapiania
sig pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oécieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza 0 minimum
1°C od temperatury punktu rosy. W
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowacé ogolne zasady usytuowania:

_— w Scianie jednowarstwowe; -—W poiome grubodci Sciany,

W orzypadku osciezy z wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i
nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wigkszg niz potowa szerokosci ksztattownika cécieznicy.
Zasady ustawienia drzwi w otworze Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacym na zmiang wyrniarow
drzwi pod wpltywem tempel atury‘ w:lgotnoém oraz ruchu konstrukqa budynku nie ograniczajacy
funkcjonalnosci drzwi,- - e - o —
— miejsce dla kiockéw dystansowych i podporowyc,h

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sig klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki padporows i dystansowe
powinny byc tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo$é odksztaicania sie ksztaftownikéw
drzwi. Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, hez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajgce ‘do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystarsowe,
stuzgce do ustalenia pozycji drzwi.w otworze, po zamccowaniu oscieznicy bewinny byé uoan.ete nie
nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych.

Minimaine wymiary szczelin migdzy ramg o$cieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztafcanie sie ksztalt townikéw drzwi powinny by¢ zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt § ,Montaz drzwi’,
wydanie ITB - 2006 rok. _

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze przy diugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m:

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyiki nie moga mie¢ negatywnego wplywu
na funkcjonalnosc drzwi.

Zasady mocowania drzwi w osciezu ‘ ! :
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki speséb, aby przewidywalne obcigzenia fewngtrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ drzwi byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu by¢ ptynny. Zamozowania powinny byc
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rorlzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety. Pianki
poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania, a wyigcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy drzwiami a sciana. Sruby mogg byc stosowane do
mocowania oscieznic do betonu, cegly peinej, cegty silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy. Kotwy budowlane powinny by¢
stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych. Podobne zasady dotyczg
mocowania witryn szklano-aluminiowych. Witryny mocowa¢ do $cian za pomoca kotew stalowych
stanowigcych element w\;posaZenla witryn oraz uszczelnic poliuretanowa piankg rozprezns,

S~ e o i

Wykonczenie osciezy wewnetrznych: Wykeonaé tynk osciezy oraz gladzie gipscws. Narcza
zabezpieczy¢ katownikami siatkowymi. Malowanie farbg emulsyjng w kolorze écian pomieszczen
dwukrotnie. Przed malowaniem wykenad gruntowanie.

Wykenczenie osciezy zewnelrznych: Nie przewiduje sie wykariczania osciezy zewngtrznycih w catosei
Beda one wykonane jako odrebny zakres przy renowacji elewacji zewnetrzne;. Nalezy jednak
uzupehic powstate przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkéw. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk
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okna z wegarkiem za pomocg masy silikonowej zabezpieczajac tym samym doptyw powietrza do
warstwy pianki poliuretanowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1.Sprawnos¢ dziatania.
Drzwi  przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.2 Badania odbiorcze.
Koordynator dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

6.2.1. Sprawdzenie wymiaréw:

a) wysokos¢, szeroko$¢ i grubosé skrzydet drzwiowych nalezy wykonaé w/g PN-86/B-06072,
pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogdinie stosowanych przyrzadéw pomiarowych z
dokfadnoscig 1 mm,

~ bj szczeliny przyigowej- za pomocyg  szczelinomierza W trzech miejscach przylgi kazdego boku
skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie diugosci boku skrzydia i w odleglosci  50mm od konca
boku.

c) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odleglosci 50mm od narozy po
zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu odcisnigtego w
plastelinie,

d) luzu na uszczelkg-za pomocg suwmiarki przyjmujac rdéznice gtebokosci wrebu w oscieznicy i
skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny przylgowsj.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ~Wymagania ogéine” pxt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ~YWymagania ogéine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ~Wymagania ogélne” pkt.Q:
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 ., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 1, poz. 401).
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5.

10.
11
72
13.
14.
15.
16.
1.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003 r. poz. 1126).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z: T o=

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowianych i terenéw
(Dz..U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami). :
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci,
PN-86/2-06072 Drawi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw. i cdchytek od prostokaoegc
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

1.0 INSTALACJE WEWNETRZNE
11 INSTALACJA WODOCIAGOWA.
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- demontazem baterii i zaworéw,
- demontazem rurociggow,
- montazem rurociggow,
—  biaty montaz,
- wykonaniem podej$¢ pod zawory i baterie
~ montazem zaworow i baterii,
- probg szczelnosci instalacii,
- ptukaniem instalaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

rury- przewody instalacyjne ocynkowane lub z tworzyw sztucznych
ksztattki - kolanka, trojniki, zigezki itp.
armatura-zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych,

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za
zgodnosc¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien publicznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Hydraulika

2. MATERIALY.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ~Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonywania robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacy
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sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania roboét,
2.1 Przewody z rur stalowych ocynkowanych lub z tworzyw sztucznych

21.1 Przy faczeniu z armaturg nalezy stosowaé tgczniki gwintowane stosujac jako uszczelnienie
pakuly.

2.2 Montaz armatury .

Przy bateriach umywalkowych na zasilaniu zamontowaé zawory odcinajgce, po dwa na umywalke.

2.3 Zawory
* Zawory katowe do sptuczek
* Zawory pod baterie umywalkowe

2.3.1 W instalacji montowa¢ zawory kulowe odcinajgce oraz we wskazanych miejscach zawory
czerpalne.

2.3.2 Przy zawerach edcingjacych uwzgledni¢ srubunki. ey e e e
3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora. Ogélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw do wykonania robét instalacii
wodociggowych powinno odbywat sie tak, aby zachowaé dobry stan techniczny.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ~Wymagania ogdine” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ~Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1 Przewody i armatura instalacji wodociagowej
Rozprowadzenie do punktow czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach.
Rurociagi wody zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE o grubosci 9 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci wykonanych robét podano w ST ~Yymagania ogéine”
pkt.6.

6.1 Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji wodociggowej powinny
odpowiadaé Polskim Normom, Normom Branzowym.

6.2 Wykonac probe szczelnosci cisnieniowg instalacji wodociggowe;j.

6.3 Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy:
a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia, lub inne uszkodzenia ; w przypadkach
watpliwych nalezy podejrzane miejsca przeczysci¢ nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,
C) przy regcznym obracaniu pokretta zawieradio swobodnie zmienia swoje pofozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamknigcia,
e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Strona 45



STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer; sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy wejsciu  glownym dla  o0séb niepelnosprawnych
korzystajacych. z rehabilitacjii w  Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakiadzie Opicki Zdrowotnej.”

6.4 BADANIA.,
6.4.1 Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosé.

6.4.2 Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego
powyzej0° C,

6.4.3 Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplngj.

6.4.4 Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeti¢ wodg wodociggowa, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodéw sg szczelne.

6.4.5 Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego cisnienia 9 bar za
pomoca urzadzenia przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych.

6.4.6 Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli manometr w ciggu 30minut nie wykazuje spadku ci$nienia

R i —

6.4.7 P{ukanie instalacjf Wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykohania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.1 Sposéb obmiaru robét.

7.1.1 Diugosc¢ rurociaggow mierzy sig w metrach ich dlugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na
wint.

2.1.2 Dlugos¢ rurociggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do 0goinej diugosci
rurociagéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejs¢ wediug $rednic
rurociggéw i rodzajéw podejsé.

7.1.3 Przy ustalaniu iloéci podejs¢ odrebnie liczy sig podejscia wody zimnej oraz wody cieptej.

7.1.4 Pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociagowych oblicza sig w sztukach lub
kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.1. Sposob odbioru robét.

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w trakcie realizacji rob6t i odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidiowosci, Koordynator ustala wartos¢ robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 9. ll0&& zakonczonych
I odebranych robot, okreslonych wg obmiaru, zostanie optacona wg cen jednostkowych za 1mb /metr
biezacy/ rurociggéw i 1szt. armatury .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Akty prawne i normy.

Strona 46



STWIiOR  dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych  przy wejsciu  glownym dla  o0séb niepetmosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacii w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

o

10.
Tl
12
. BN-76/8860-0102 Wsporniki do rur.
14,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r,, poz. 290).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej w  sprawie ogodinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

. Ustawa_z dnia.16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 22010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne .

PN-78/M-75114 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-80/M-75118 Baterie umywalkowe stojgce.

BN-76/8860-0103 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur.
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STWiOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia - barier  architektonicznych przy wejsciu - glownym dla  0séb niepelnosprawnych
korzystajqcych z rehabilitacii w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakiadzie Opieki Zdrowotnej. ”

.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zZwigzanych z:
* demontazem urzadzen sanitarnych i wpustéw kanalizacyjnych
* montaz rurociggéw PCV
& ~wykenaniem podejs¢ odptywowych
* montaz armatury sanitarnej oraz wpustow kanalizacyjnych

e s

1.4 Okreslenia podstawowe.
* rury -przewody kanalizacyjne z PCV
» ksztaltki - kolanka, trojniki, mufy, itp do przewodéw kanalizacyjnych,

* urzadzenia - muszle klozetowe, umywalki, zlewozmywaki stanowigce biaty osprzet instalacji
kanalizacyjnej.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz za ich
zgodnosc ze Specyfikacjq Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieri publicznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Hydraulika

2. MATERIALY.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ~Wymagania ogéine” pkt. 2.

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

21 Przewody z rur z tworzyw sztucznych PCV w odcinkach powinny by¢ proste bez
widocznych zgniecen i znieksztatcen.
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STWIOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych przy  wejsciu  glownym dla oséb niepetnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacji -w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

2.2 Urzadzenia sanitarne.
Wykaz materiatow zgodnie z PT

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zafadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow do wykonania robét instalacji kanalizacji
sanitarnej powinny sie odbywaé w taki sposab, aby zachowac dobry stan techniczny.
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ~Wymagania ogoine” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
OgdIne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1 Przewody kanalizacyjne

‘nstalacje kanalizaci sanitarnej wykonaé z rur PCV. Polaczenia przewedéw kielichowe,

5.2 Wytyczne wykonawcze

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukcji lub mocowaé do $cian pod kazdym kielichem, ale w
odstgpach nie przekraczajgcych 2m, lub zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Przewody
montowa¢ za pomoca wspornikéw dostepnych powszechnie na rynku. Umywalki przybory nalezy
zasyfonowac syfonami gruszkowymi (dostawa Inwestora). Przy montazu rurociagéw zachowaé
normatywne odlegiosci od pozostatego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.6.
6.1 Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé
nastepujacym warunkom :

a) pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddac prébie na szczelnosé przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe Ipiony/ kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
¢) kanalizacyjne poziomy odprowadzajace cieki sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez napeinienie
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST »YWymagania ogolne” pkt. 7.
7.1 Sposéb obmiaru robét.

a) diugosc rurociggéw nalezy mierzyé w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek,

b) diugos¢ rurociggéw w podejsciach do urzadzen kanalizacyjnych wlicza sie do ogolnej
diugosci rurociggéw a niezaleznie od tego do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilos¢ podejsé w
odrgbnych pozycjach , w/g rodzajow podejsé i $rednicy odptywu od danego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine” pkt. 8.
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STWIiOR dla zadania , Roboty budowiane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz
zniesienia  barier architektonicznych  przy wejsciu  glownym dla  o0séb niepelnosprawnych
korzystajacych z rehabilitacjii w Obwodzie Lecznictva Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zaldadzie Opicki Zdrowotnej.”

8.1 Sposdb odbioru robét.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw migdzyoperacyjnych i odbioru
kofcowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidiowosci Koordynator ustala zakres
robot poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”pkt.9.
llos¢ zakoriczonych i odebranych robot ,okreslonych w/g obmiaru ,zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1mb /metr biezacy/ lub 1 szt,/sztuke/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
- Ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 L Al L S

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 . poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 22003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 z pozniejszymi
zmianami).

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w Sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

10. PN-81/B-10700 00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

11. PN-81/B-10700 01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze . Instalacje kanalizacyjne.
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STWiOR dla zadania ,, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer; sanitarnych oraz
zniesienia  barier  architektonicznych przy  wejsciu  gléwnym dla  o0séb niepelnosprawnych

korzystajacych z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictive Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

1.3 INSTALACJA WENTYLACJI WYCIAGOWEJ
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiory roboét
instalacji wentylacyjnej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- montazem przewodow wentylacyjnych
- montaz anemostatow

1.4 Okreslenia podstawowe.
przewody -rury z blachy ocynkowanej spiro,

ksztaftki - kolanka, trojniki, mufy, itp do przewodow wentylacyjnych,
armatura wentylacyjna - anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, itd.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich
zgodnosc ze Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zaméwieri publicznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

2. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé:

* Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich.

 Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

2.1 Przewody wentylacyjne powinny byé proste bez widocznych zgniecen i znieksztaicen.
2.2 Armatura wentylacyjna.

Anemostaty kotowe- kolor RAL uzgodnic z Koordynatorem.
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3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robét musi byé zaakceptowany przez Koordynatora. Ogolne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogéine” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania robét instalacji wentylacyjnej
powinny sie odbywac w taki sposob, aby zachowaé dobry stan techniczny.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ~Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

5.2 Wytyczne wykonawcze

Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od

--50.do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewndow.. .. s

6. KONTROLA JAKOSCI.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom, Normom Branzowym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1 Sposéb obmiaru robét.

Diugosc rurociggéw nalezy mierzyé w metrach wzdiuz ich osi

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1 Sposdéb odbioru robét.

W wypadku stwierdzenia odchylen Iub nieprawidiowosci Koordynator  ustala zakres robot

poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ~Wymagania ogolne”pkt.9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét ,okreslonych w/g obmiaru ,zostanie optacona w/g cen

jednostkowych za 1mb /metr biezgey/ lub 1 szt,/sztuke/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Akty prawne i normy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 Iutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
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- korzystajacych z rehabilitacjii w  Obwodzie Lecznictwa  Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej.”

10.

e

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego teksty
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U.z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w Sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, migdzy innymi z: i

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm'inistracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 roku, nr 109, poz. 719),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 ., poz. 21 z podzniejszymi
Zmianami),
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w Sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania Zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
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.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

1.2 Ogélny opis robét
Przedmiotem robét jest wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;.

UWAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ROZBIORKOWYCH NALEZY ODLACZYE ZASILANIE
ELEKTRYCZNE.

1.2.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Do robot towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie:
* - urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- uirzymywanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami--~ - - e e
- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dziatania ochronne zgodne z BHP,
- utrzymywanie urzadzer i narzedzi w dobrym stanie,
- przewoz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
- usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

tl..t-i)

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej ST.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé:

* Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich.

» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg
skiadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

2.2 Zastosowane materiaty
llo$¢ i rodzaj poszczegdlnych elementdw instalacji przedstawia przedmiar.
3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST, Wymagania ogolne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 4 oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1  Zakres roboét

Montaz przewodow kabelkowych.

Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu instalacyjnego bryzgoszczelnego,|P-44
Pomontazowe proby i pomiary instalacji elektrycznych.

5.2 Informacje o wykonaniu robét

* W trasowaniu nalezy uwzglednié konstrukcje budynku oraz zapewnia¢ bezkolizyjnosé z innymi

instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiegaé poziomo lub
pionowo, a nie ukosnie.

"~ odieglodé odfacznika-lub gniazda do pierwszego wohwytu nie powinna wynosic wigcej niz 5-8 — =~

cm, a od puszki fgczeniowej nie wiecej niz 10 cm.

* promien fuku giecia przewodow i kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 7 $rednic

* przejScia przewodow i kabli przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przejs¢
przez sciany i stropy, ktére sg granicami stref pozarowych uszczelnienia wykonaé
atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrod
miedzystrefowych.

* przy podigczaniu przewoddw pod zaciski podiaczenie 2yt przewodéw nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju fgczonych przewodow.

* nie zezwala sig na faczenie przewodow przez zwykte okrecanie.

* puszki faczeniowe w instalacjach zwyklych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycietg
odpowiednig liczbe otworéw na wprowadzenie przewodéw, a w instalacjach szczelnych
odpowiednig liczbe otworéw z dtawikami o takiej samej srednicy, aby mozna bylo uszczelnié
wejscie przewodu do puszki.

* wykonawca ma obowigzek wykonania robét w sposéb niekolidujgcy z innymi branzami oraz
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.

* ukiadanie kabli powinno byé¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie rozcigganie itp.

* przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zagiecia powinien byé mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
Srednica kabla,

* wiasnosci elektryczne potaczen zyt powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-74/E-06401.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdine wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST ~Wymagania ogoine” pkt.6.

6.2 Badania odbiorcze.

Urzgdzenia i aparaty elektryczne sprawdzi¢ w zakresie lokalizacji, kompletnosci wyposazenia, stanu
powiok ochronnych oraz zgodnoséci z przedmiarem.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ~Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania 0golne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST «WWymagania ogdine” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

- «~3. .Razporzadzenie..Ministra Pragy i Polityki Socialnej- z-.dnia 26. wrzesnia 1997 .r.- W SPrawie — .. —_—
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej w sprawie ogoéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126). |

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszaika
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pozniejszymi
zmianami),

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w Sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

10. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

11. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

14.PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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C. PLATFORMA SCHODOWA

I. PARAMETRY PLATFORMY SCHODOWEJ

Oznaczenie

[ Platforma przyschodowa DELTA (D-TA)

Typ urzadzenia

| Platforma przyschodowa do transpaortu o0séb niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich z duzymi tylnymi kofami oraz na wozkach elektrycznych

‘_Rodzaj toru jazdy

Rodzaj napedu

Szyna prosta o dtugoécé do 15 metrow (do 40 stopni schodowych) 4

Elektryczno - zebatkowy

Predkosé jazdy

~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

llo$¢ przystankow

2 przystanki — gérny i dolny poziom 5

Kat nachylenia toru jezdnego

15° - 47°

Prrezivaczenie montazy

W’ewnatrz’%na'zewnatrrbndym’r&w T—————

Udiwig

150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg {opcja)

Wymiary podestu platformy

700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; 900x1000 mm
lub wymiar niestandardowy {opcja)

| Sposéb montazu platformy

Bezposrednio do $ciany lub na stupkach samonosnych

0,5 kw

’ﬂoc silnika

Zasilanie

Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyltacznik bezpiecznika 30 mA);
Naped bateryjny na platformie 2x12 V;
Zasilanie doprowadza zamawiajgcy na swdj koszt wraz z dostarczeniem protokotu

Zgodnosc urzadzenia

£godnos¢ z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE - znak CE

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji serwisowej (w opcji mozliwosé zwiekszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)

Przywotanie platformy

Za pomocy kaset praywotawczych

Skiadanie/rozktadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

* Szyna wykonana z wysokie] jakosci stali malowanej proszkowo — kolor RAL 9007
STANDARD

* Szerokosc szyny po zamontowaniu bezposrednio do Sciany 100 mm

® Szerokosé szyny po zamontowaniu na stupkach samonosnych do stopni schodéw
160 mm

Platforma przyschodowa

*  Wykonanie z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

* Podtoga na platformie antyposlizgowa

* Porgcz na platformie utatwiajaca wjazd

*  Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy, utatwiajace wjazd
wozka — zabezpieczajg wézek przed zjechaniem podczas jazdy

* Najazd boczny (opcja)

*  System przeciw tnacy

*  Dwie barierki — ramiona zabezpieczajace przed zjechaniem wdézka 2 platformy

¢ Blokada kluczykowsa zabezpieczajaca przed korzystaniem z urzadzenia przez
osoby nieupowaznione

®  Przycisk na platformie ,STOP”

* Podtoga bezpieczeristwa — system przeciwzgnieceniowy (opcja)

* Kolor RAL 7035 STANDARD

e A L i — e e e i g

Wyposazenie dodatkowe

Dwie kasety wezwarn
Ktédka do zamykania platformy
Krzesetko na platformie (opcja)

Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)
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