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., Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz zniesienia barier

arch:tekfomcznych przy wejsciu gléwnym dla 0séb niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”
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. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier

architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla oséb niepelnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji

w-Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”
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, Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla 0sob niepetnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji

w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszewic Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

OPISTECHNICZNY

Stanu pomieszczen sanitarnych we przed robotami budowlanymi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

2. LOKALIZACJA

Budynek OLK w Rzeszowie SPZ0OZ
35-201 Rzeszéw, Plac Dworcowy 2

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen sanitarnych w celu wykonania
robot budowlanych zapewniajacych funkcjonalnosc¢ i estetyke oraz dostosowanie ich dla osob
niepelnosprawnych i poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

4. DANE OGOLNE :
Powierzchnia uzytkowa:

BUDYNEK A - I pietro WC pacjentéw

* przedsionek - 3,00 m*
* korytarz - 2,70 m?
* we - 1,80 m®
* we - 4,55 m’

BUDYNEK A —1 pigtro WC pacjentow
* przedsionek - 2,19 m*
* we - 1,90 m*

Rzeszow, grudzien 2018
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» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejSciu gtéwnym dla oséb niepetnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacyi
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie

Opieki Zdrowotnej.”
BUDYNEK A — parter WC pacjentow
* przedsionek - 1,87 m’
* we - 1,87 m’

BUDYNEK B —wysoki parter WC pacjentow
* we - 3,59 m®

BUDYNEK B — niski parter WC pacjentow
*we - 3,39 m?
*we . 3,39 m’

OGOLEM 30,25 m’

Przedmiotowe pomieszczenia sanitarne znajduja si¢ na I pigtrze skrzydta A, parterze skrzydta
A, wysoki parter skrzydla B oraz niski paiter skrzydia B budynku OLK w Rzeszowie SPZOZ.
Budynek o konstrukcji murowanej, wykonany systemem tradycyjnym, dwukondygnacyjny,
czgsciowo podpiwniczony, stropy zelbetowe. Istniejaca stolarka okienna PCV. Budynek
wymaga docieplenia Scian zewnetrznych elewacji — co jest zaplanowane w ramach $rodkéw
RPO na rok 2019 — 2020.

Rzeszow, grudzien 2018



,» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla 0séb niepelnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej. ”

5. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH.
5.1. Sciany zewnetrzne, wewngtrzne nosne, wewngtrzne dziatlowe — murowane - Stan dobry
5.2. Strop nad piwnica 1 nad parterem i pigtrem , zelbetowy - Stan dobry

5.3.Tynki i okladziny (glazura) — wewngtrzne cementowo — wapienne. — stan zlty do skucia
5.4. Izolacje przeciwwilgociowe — posadzki - brak

5.5. Izolacje termiczne posadzki — brak.

5.6.Warstwy posadzkowe - terakota zuzyta — stan zty

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
*okna PCV — stan niezadawalajacy
*drzwi wewngtrzne plytowe mocno wyeksploatowane nie domykajace si¢ (zbyt waskie nie
odpowiadajace obecnym PN) — stan zty

5.8. Instalacja sanitarna przestarzata, cieknace krany i syfony kanalizacyjne — do wymiany
5.9. Nieodpowiednia wentylacja pomieszczen — wymaga usprawnienia i udroznienia

6.0. Brak mozliwosci samodzielnego dostania sie o0séb na woézkach do $wiadczen
rehabilitacyjnych z uwagi na brak platformy schodowej przy wejéciu gtéwnym.

Rzeszéw, grudzien 2018



,» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu gtéwnym dla 0s6b niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

6. OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

Pomieszczenia obecnie uzytkowane jako pomieszczenia sanitarne we, wykonane zgodnie
z__przedlozona inwentaryzacja. Istniejace elementy konstrukeyjne budynku:
fundamenty, Sciany no$ne budynku - stan dobry. Konstrukcja no$na istniejgcego
budynku; tj. fundamenty, Sciany nos$ne budynku, stropy pozwalaja na wykonanie
projektowanej modernizacji oraz montaz platformy schodowej.

Majac na uwadze profil dzialalnosci OLK w Rzeszowie SPZOZ oraz przebywanie na
obiekcie w przewazajacej liczbie osob niepelnosprawnych i starszych potrzebujacych
czgstszych wizyt u lekarzy i specjalistow oraz korzystania z rehabilitacji konieczne staje sie
wykonanie platformy schodowej oraz wykonanie robot budowlanych w pomieszczeniach
sanitarnych ktére w znaczne] mierze umozliwig paqentom dostep do $wiadczen w
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ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP ZOZ Rzeszow

Inwentaryzacja
Segment B - WC niski parter

120
125

o
g || ® ®
WC niski parter @ WC niski parter
A 3.39m2 | A 3.39m2 |
h: 3,00 m . hed H h: 3,00 m
o
! 8|3 8|3 ]
10
1 115 Ll 115 l
/] 11 Z |

pracowat
PIOTR GORET L
Uprawnienia budowlane dol :::ama
kierowania i nad

budgwlanymi w spsea mety no-budowlane:
araz pracami ob Je ¥ ochronq konserwatorska
u|1r bu c MNr B-123/85 FPDK/B0D/0275/13

Zasswtatdtrermetr o roma oo LTIl




"

155

ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP Z0OZ Rzeszow
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ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP Z0OZ Rzeszow

Inwentaryzacja
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ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP ZOZ Rzeszéw

Inwentaryzacja
WC | pietro
L 260
7 +
L 150 10 100 L
1 11 1
3|8
>
=l WE3—- - % "
A4 55m2
h: 3,00 m
=
9_.5:, | s
@I
8 ®
Pizedsionek 3 \ 80 WC 2
LQZ 2,70 m2 210 A 180m2
h: 3,00 m h: 3’00 m
23T R e = & L
{) ® ® :
) 80
Przedsionek 2 | | Przedsionek 3 1o WC 1
- A:219m2 [A: 1,90 m2 |
A: 3,00 m2 _ '
, h: 3,00 m h: 3,00 m
h: 3,00 m '
e £
IS S
J 150 A i g 100 L
7 A 14 1

P‘()TR G (j G

Uprav \f“"-”'*budow W,

henox\aﬂ"“
Ayt . nel
o:.;z_ 45
it bure e e
1a>w=ac1czc1\le

= féo uz?“ﬁl

T

02.1999.




» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla 0séb niepelnosprawnyeh korzystajqeych = rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodz=ielnym Publicznym Zaklad-=ie
Opieki Zdrowotnej.”

Sanitariaty nie spetniajgce zadnym normon higienicznym, estetycznym oraz wymogom budowlanym




.~ Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla 0sb niepelnosprawnych korzystajgcych = rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowomej.”

Drzwi otwierane do wewnatrz, brak wjazdu wozkiem, wyeksploatowane urzadzenia

Wyeksploatowane i zniszczone drzwi, barak mozliwosci wjazdu wozkiem inwalidzkim




«Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnvch oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla oséb niepelnosprawnych korzvstajgcyeh = rehabilitacji
w Obwaodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym-Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej. "

Brak mozliwosci wjazdu osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie na wézku inwalidzkim,
zniszczona armatura




. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla 0séb niepelnosprawnych korzystajacych = rehabilitacyi
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

Koniecznos¢ wykonania i montazu platformy schodowej umozliwiajacej samodzielny wjazd
po schodach 0séb niepetnosprawnych na wazkach inwalidzkich
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. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla oséb niepelnosprawnych korzystajgcych z rehabilitacyi
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej. ”

OPIS TECHNICZNY

Projektu architektoniczno — budowlanego

IV

1. Przedmiot opracowania .

st = e Vg g Y —— e e e g = e S i e e o

Przedmiotem niniejszego fragmentu opracowania jest czes¢ architektoniczno - budowlana

projektu wykonania robét budowlanych w pomieszczeniach istniejacych sanitariatow we w
budynku OLK w Rzeszowie SPZOZ polegajace na dostosowaniu dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji i zniesienie barier architektonicznych przy
wejsciu gléwnym.

2. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora
b) Koncepcja planowanych robét

¢) Polskie normy, Prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy

3. Dane ogdlne.

BUDYNEK A — I pietro WC

* przedsionek - 5,85 m*
*we - 1,80 m?
* we - 4,55 m?>

BUDYNEK A -1 pigtro WC
* we - 4,07 m>

BUDYNEK A —parter WC
* We - 3,67 m*

Rzesz6éw, grudzien 2018



. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu giownym dla oséb niepetnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

BUDYNEK B —wysoki parter WC
* we - 3,59 m?

BUDYNEK B - niski parter WC
* we - 7,08 m?

OGOLEM 30,61 m*

4. Roboty rozbiorkowe.

4.1 urzadzenia sanitarne

Nalezy zdemontowaé wszystkie wyeksploatowane urzadzemia sanitarne tj. brodziki,
umywalki, sedesy, baterie, rury wedociggowe, rury kanalizacyjne, grzejnik co, rury co
w zakresie sanitariatu - Przed demontazem nalezy spu$ci¢ wode zaréwno z_instalacji
wodociagowe] jak i co.

4.2 urzadzenia elektryczne

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie wyeksploatowane urzadzenia elektryczne tj. lampy
oswietleniowe, gniazdka i wiaczniki instalacyjne oraz przewody elektryczne w zakresie
sanitariatu - Wazne przed rozpoczeciem prac demontazowych elektrycznych nalezy
odcigd zasilanie elektryczne !

4.3 Scianki dzialowe
* Nalezy dokona¢ ostroznej rozbiérki wszystkich $cianek dziatowych wydzielajacych

pomieszczenia lazienek jak i kabin i we ( lekkie z ptyt g/k )
e Nalezy udrozni¢ przewody wentylacyjny na calej wysokosci

4.4 okladziny $cienne

e Nalezy sku¢ calg glazure na $cianach pomieszczen
o Nalezy sku¢ tynk z calych powierzchni $cian w miejscach odparzen i zagrzybien

Rzeszéw, grudziefi 2018



» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu glownym dla 0séb niepelnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

4.5 okladziny podlogowe

e Nalezy sku¢ terakote lub lastryka w sanitariatach
e Nalezy sku¢ posadzke cementowa (az do stropu wlasciwego na parterze i pigtrze)

4.6 okladziny sufitowe

e W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych odstajacego tynku na suficie
nalezy skuc¢ i wykona¢ nowe

4.7 stolarka okienna i drzwiowa

Wykué ze $cian wszystkie drzwi wraz z futrynami. Wykué wszystkie podokienniki
lastrykowe.

Rzeszéw, grudzien 2018
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. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz zniesienia barier

architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla 0séb niepelnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji

w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej. ”

S. Roboty budowlano — montazowe. Rozwigzania materialowe.

5.1 Roboty budowlane:

Posadzka - Nalezy wykona¢ nastepujace warstwy posadzki :

Wyréwnaé nieréwnosci stropéw betonem
Ulozy¢ 1 x pape termozgrzewalna z wywinieciem na sciany

Ulozy¢ styropian gr. ok. 3-5 cm (grubos¢ styropianu dostosowaé wg potrzeb — tj. tak
by poziom posadzki w sanitariatach odpowiadat poziomowi posadzek na korytarzach
przed sanitariatami)

Posadzka cementowa gr. 4-6 cm (grubo$¢ posadzki dostosowaé Wg potrzeb — tj. tak by
poziom posadzki w sanitariatach odpowiadal poziomowi posadzek na korytarzach
przed sanitariatami)

Uszezelnienie pod okladzing ceramiczng wykonane $rodkiem dwusktadnikowym
Aquafin - 2K/M, elastyczna zaprawa uszczelniajaca, zuzycie min. 4,5 kg na m2 - folia
w plynie lub réwnowazne

Wykona¢ izolacje wszystkich przej$é przez strop tj. rur wod-kan, c.o0. oraz izolacja
wpustow podtogowych

Wszystkie przejscia i naroza posadzek zaizolowaé izolacja poziomych szczelin tasma
- elastyczna tj. tasma uszczelniajaca

Posadzki z plytek antyposlizgowych na zaprawie klejowej. Plytki — 60x60cm,
w miejscu matych powierzchni min. 30x30cm antyposlizgowe o podwyzszonym
standardzie.

Okladziny $cienne, $cianki dzialowe, stolarka

Wykona¢ na $cianach zewnetrznych oraz wewngtrznych  tynk cementowo —
wapiennych kat. III

Obudowy dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Obudowy
na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100- 101, z
izolacja wewnatrz welna min. 5 cm - Plyta gipsowo-kartonowa, wodo-odporna
gr.12,5mm, nalezy dokona¢ wzmocnien w miejscach montazu umywalek, pisuarow
itp. sprzetu np. z ptyty OSB Iub tym podobne.

Rzeszéw, grudzien 2018
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»Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier

architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla 0séb niepelnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji

w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszewie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

Licowanie $cian plytkami o wym. min. 25x40 cm na klej - metoda wykonania
kombinowana z dwéch koloréw. Plytki o podwyzszonym standardzie. Typ zostanie
uzgodniony z Inwestorem przed zakupem.

Drzwi fazienkowe z kratka nawiewna, fabrycznie wykonczone, powloka HPL np.
drzwi PORTA ENDURO petne, kolor popiel z kratka nawiewng u dotu drzwi oraz pas
blachy nierdzewnej u dotu i w $rodku drzwi obustronny - lub réwnowazne. W
drzwiach wewngetrznych obustronna klamka i zamek WC

Oscieznice zamontowa¢ metalowe lub regulowane do ustalenia na budowie z
Inwestorem

W drzwiach zewnetrznych tazienek zamontowaé Sarﬁozamykacze i klamke z zamkiem
z kontrola dostgpu

Pod oknami zamontowaé parapety z marmuru syntetycznego lub konglomeratu
zgodnie z przedmiarem rob6t — konglomerat BOTACINO gr. 3cm

Montaz luster w tazience dla niepelnosprawnych - lustro uchylne w ramie z rurki
nierdzewnej matowej 0 wym. min. 60x60cm

Uzupemi¢ stropy po przebiciach betonem B- 20
We wszystkich pomieszczeniach ltazienek wykona¢ sufity podwieszane kasetonowe
60x60cm gr. 12mm weina mineralna krawedz wcigta faktura baranek na konstrukeji

stalowej np. typu OWA - lub réwnowazne

Wszystkie rury kanalizacyjne , wodociggowe, przewody elektryczne wkute, w
miejscach rewizji zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne

Wentylacja

Wentylacj¢ pomieszczen nalezy wykonaé¢ jako mechaniczng z zastosowaniem
wentylatorow  tazienkowych. Rozprowadzenie wentylacji za pomoca rur
aluminiowych elastycznych (kotowych) np. typu Spiro fi 120 mm . Nalezy zastosowa¢
anemostaty kotowe z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa wywiewne CKK 125 z
regulatorem przeplywu — lub réwnowazne

Miejsce montazu wentylatoréw w stropie podwieszonym

Rzeszoéw, grudzien 2018



» Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeh sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla os6b niepelnosprawnych korzystajacych z rehabilitacji
w-Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

5.2 Roboty sanitarne:

Pelen zakres prac budowlanych okresla przedmiar robot budowlanych. W pomieszczeniach
wykona¢ dodatkowo rurarz do cieplej wody na obecnym etapie robét. Bedzie wykorzystany
przy modernizacji cieptej wody w kolejnych etapach robét modernizacyjnych.

W pomieszezeniach wymieni¢ piony kanalizacyjne z zeliwnych na PVC wraz z niezbednymi
podejsciami.

5.3 Roboty elektryczne:

Pelen zakres, zastosowane materialy okresla w pelnym zakresie przedmiar rob6t i STWiOR

5.4 Wyposazenie

- Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazyé w uchwyty dla osob niepetnosprawnych,
lustro uchylne, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na reczniki papierowe, suszarke
elektryczng do rak, dozownik na mydlo w plynie, dozownik na $rodek dezynfekeyijny,
szczotka we, kosz zamykany maty, kosz na $miecie wiszacy 601 lub zestawy 3wl tj. suszarka
+ schowek na reczniki + kosz w zestawie do zabudowy. Zaleca si¢ zastosowaé material ze
stali nierdzewnej. Catos¢ wyposazenia nalezy zamontowaé¢ w sposéb trwaty do $ciany lub
posadzki, w taki sposob aby umozliwi¢ osobie niepelnosprawnej swobodny dostep
korzystania.

5.5 Platforma dla niepelnosprawnych

Nalezy zamontowa¢ platforme schodowa dla 0séb poruszajacych sie na wozkach dla 0séb
niepeinosprawnych umozliwiajac wjazd na parter i samodzielne poruszanie sic w OLK w
Rzeszowie SPZOZ. W tym celu nalezy wykona¢ roboty budowlane majace na celu montaz
platformy tj. przerébka drzwi wej$ciowych, montaz prowadnic, wykonanie zasilania 230 V
oraz wykonanie robét malarskich. Catoéé rob6t nalezy odebraé przez UDT.

Rzeszow, grudzien 2018



»Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczer sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla 0s6b niepetnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacyi
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej.”

6. Uwagi koncowe .

e Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t” Szczegdlng ostroznosé zachowaé przy robotach na wysokodci oraz przy
robotach rozbiérkowych, przerébkach itp.

o Wszystkie wbudowane materialy i wyroby oraz zainstalowane urzadzenia musza
posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub deklaracie zgodnosci
(z Norma lub aprobatg techniczna).

o W celu okreélenia jakosci oraz rodzaju materialéw oraz dla celu opisania produktu

postuzono si¢ konkretnymi materialami , konkretnych producentéw. Inwestor

- -~ ——dopuszeza -mozliwosé zastosowania— materiatéw i produktéw kazdepo innego

producenta lub dostawcy pod warunkiem zachowania podobnych lub lepszych
waloréw technicznych jak i estetycznych.

PIOTR G & g projestowaria
i i i
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Uprii‘:.-:'oxt'a""a : plgrOne -m-bug:):r?r?tl
e B A SRS onselw
pudolary e pchrond ; 275]13
g aperrooiEt Y pDKIBOfO
aral -_-_,1';‘,;35 < 04 02_]999&
upr. b}:;::;:e Nr 1642 dnia 04
Zaswi
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ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP ZOZ Rzeszéw

Roboty budowlane
Segment B - WC niepeln. niski parter

120
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Legenda: Symibale:
1. WC dla niepetnosprawnych &) - oprawa LED 2szt.
2. Umywalka dla niepetnosprawnych X( - kratka sciekowa 1szt.
3. Zestaw 3w1: suszarka, pojemnik na papier, kosz " - wytacznik podwéjny 1szt.
4. Pojemnik na papier toaleto ; ;
5. Pojemnik na reczniki papie\:gwe J - wy.{aczmk i o
6. Dozownik na mydto < - gniazdo 4szt.
7. Dozownik na $rodek dezynfekcyjny % - kinkiet nad lustrem 1szt.
8. Kosz na odpady maty
9. Szczotka WC
10. Lustro uchylne
11. Porecz

Opis wyposazenia:
- posadzka: ptytki antyposlizgowe
- Sciany: glazura do wysokoéci 2,20m; powyzej powierzchnia malowana

farbg akrylowg ,

N : . T Y

- sufit: strop podwieszony kasetonowy 60x60x1,2cm PIOTR Gf?}gfﬂﬁgmwapia.

- drzwi petne z kratkg wentylacyjng (np. Porta Enduro) U-‘1|5\.-.-nuj:il';i_“-;%:‘fc'"" arofrania S bowlané
- obudowy pionéw i poziomoéw kanalizacji z ptyt g-k wodoodpornych __ Kier O ecialnoli —atorski

tanany e s
ph L A
; - ; oDy B
sraz pracam £
upt. bud fir ooder 504 0TI




ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP ZOZ Rzeszéw

Roboty budowlane
Segment B - WC niepetnosprawnych wysoki parter

L 110 L, 50 L 80 L
7 7 7 7T
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LA 359 m2
o ik .2,75 m | o
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Legenda; Symbole:
.WC dla niepeinosprawnych ® - oprawa LED 2szt.
. Umywalka d‘ta n:epeinospﬁawnych _ Y( - kratka $ciekowa 1szt.
. Zestaw 3w1: suszarka, pojemnik na papier, kosz : -
. Pojemnik na papier toaletowy g - wylacznik podwdjny 1szt.
. Pojemnik na reczniki papierowe d - wytacznik pojedynczy 1szt.

. Dozownik na mydto - - gniazdo 4szt.
. Dozownik na $rodek dezynfekcyjny
. Kosz na odpady maty

. Szczotka WC

10. Lustro uchylne

11. Porecz

»* - kinkiet nad lustrem 1szt.

oo~ 0 s Wk =

Opis wyposazenia:

- posadzka: plytki antyposlizgowe

- §ciany: glazura do wysokosci 2,20m; powyzej powierzchnia malowana
farbg akrylowg

- sufit: strop podwieszony kasetonowy 60x60x1,2cm

- drzwi petne z kratkg wentylacyjng (np. Porta Enduro)

- obudowy piondw i poziomadw kanalizacji z ptyt g-k wodoodpornych




ROBOTY BUDOWLANE
POMIESZCZEN SANITARNYCH
OLK SP ZOZ Rzeszow

Roboty budowlane
Segment A - WC niepeinosprawnych parter

i 60 | 100 60 le
i 7 A 7
L NN
AN 3 S
WC wysoki parter [¢] 1 grajnaanudawa gk
Ar3,67 m2 |-
" h:2/5m
N ;
o “ [3
[en] ]
=i
L, 220 L
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Legenda: Symbole:
1. WC dla niepetnosprawnych &) - oprawa LED 2szt.
2. Umywalka dla niepetnosprawnych Y( - kratka $ciekowa 1szt
3. Zestaw 3w1: suszarka, pojemnik na papier, kosz ; fc 2 1 1
4, Pojemnik na papier toaletowy X - wytacznik podweiny 1szt
5. Pojemnik na reczniki papierowe d’ - wylacznik pojedynczy 1szt.
8. Dozownik na mydio ~ - gniazdo 4szt.

7. Dozownik na $rodek dezynfekcyjny
8. Kosz na odpady maty

9. Szczotka WC

10. Lustro uchylne

* - Kinkiet nad lustrem 1szt.

11. Porecz
Opis wyposazenia:
- posadzka: ptytki antyposlizgowe
- §ciany: glazura do wysokosci 2,20m; powyzej powierzchnia malowana (JORY ; _NY

farbg akrylowg pIOTR '
- sufit: strop podwieszony kasetonowy 60x60x1,2cm Upre mw“a“‘: | nadzorowa
- drzwi pefne z kratkg wentylacyjng (np. Porta Enduro) kier@ HLUEC-,.;,'.no's
- obudowy pionéw i pozioméw kanalizacji z piyt g-k wodoodpornych  pudar 1“;;;“1 objatymi 0¢hY

graz pl R a-12
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OLK SP ZOZ Rzeszéw
Roboty budowlane
WC niepetnosprawnych | pietro
| 260 L
1 1
L 150 g, 100 L
a 11 1
2|8
o2&
N T T
Symbole:
& - oprawa LED 7szt.
X - kratka Sciekowa 1szt.
n 10 " - wylacznik podwojny 3szt.
~ s d - wylgcznik pojedynczy 3szt.
| -C - gniazdo 8szt.
% - kinkiet nad lustrem 3szt.
8 Legenda:
9_): 7 : 1. WC dla niepeinosprawnych
Og 2. Umywalka dla niepetnosprawnych
3. Zestaw 3w1: suszarka, pojemnik na papier, kosz
4. Pojemnik na papier toaletowy
n o 5, Pojemnik na reczniki papierowe
6. Dozownik na mydio
E 7. Dozownik na $rodek dezynfekcyjny
2 ® 8. Kosz na odpady maly
i 9. Szczotka WC
10. Lustro uchylne
90 WC 2 11. Porecz
A: 1,80 m2
210
h:2,75m
_‘.‘_.,. § =l -
ol
10 7 10 |N N N N] 9’-__\?
z 9
1
2 4
- ® 0 .
Przedsionek ! WC 1
A: 5,85 m2 A: 4,07 m2
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L 150 Ll 225 L
a1 Gk | L
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Opis wyposazenia: Jpravimiania budowlane do h-’f«“:l] }Ll{im:
- posadzka: plytki antyposlizgowe Up ii‘éro':\'ﬁﬂ"a i nadforowama ro 7‘:‘ t;-u":"‘
- Sciany: glazura do wysokosci 2,20m; powyzej powierzchnia malowana Budowlanymi @ cpacialnop i konstrukcy,no-buet
farbg akrylowg B i objetymiosh i
- sufit: strop podwieszony kasetonowy 50x80x1,2cm oraz pracég‘r] i _'12; ; 0275/13
- drzwi peine z kratkg wentylacyjng (np. Porta Enduro) upr. o pe 2 1999r.
- obudowy pionéw i pozioméw kanalizacji z plyt g-k wodoodpornych Zaswiancl




»Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczen sanitarnych oraz zniesienia barier
architektonicznych przy wejsciu gléwnym dla 0s6b niepetnosprawnych korzystajqcych z rehabilitacji
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakladzie

Opieki Zdrowotnej. ”
Piotr Géreczny 06.12.2018 r.
/s
(imie i nazwisko)
B-123/85
(nr uprawnien)
PDK/BO/0257/13
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, 7e projekt budowlany:

ROBOTY BUDOWLANE W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN
SANITARNYCH ORAZ ZNIESIENIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY
WEJSCIU GEOWNYM DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH KORZYSTAJACYCH Z
REHABILITACJI W OLK W RZESZOWIE SPZOZ

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w grudniu 2018r dla:
OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W RZESZOWIE SPZ0OZ

35-201 RZESZOW, PLAC DWORCOWY 2
(podaé Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PIOTR GORECZNY
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i gadgogoania rabotani

Rzeszow, grudzien 2018
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VGK-VLI-CUN *

Pan Piotr Antoni Géreczny o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0257/13

adres zamieszkania ul. Jesienna 27, 35-303 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 raoku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

“adpis st pragdiowy










Wewnetrzne drzwi techniczne
0 najwyzszej jakosci, klasie il
odpornoéci na icieranie i dzialanie
czynnikéw zewnetrznych 3
2 zastosowaniem specjalnie
profilowanej listwy ze stali

~ nierdzewnej oraz wyjatkowo
‘odpornej okleiny HPL lub CPL.

« skrzydio
» picleZnica

model | model 2

ENDURO 3. Antracyt model 4

* Seczegdivwe wyriki badan dostepne w zakladce DO PCBRANIA na stronie www sortacom.pl

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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B KOLORYSTYKA Bl CENNIK NETTO [ BRUTTO PLN (zwréc uwage na DOPEATY)

Okleina HPLi CPL 0,7 ddrdrird4

Pupieléty Qrzech Antracyt:

Bialy || Eyrolnvest || Bleiony | LA 0Ied Y

‘Dgb
Milana 5+~ i

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE NRZWIENDURO:

I s i
+ Laboratoria

- Kliniki denrystyczne

» Szpitale

pochwyt prosty

panel gorny panel dolny panel dolay weatylacyjny kratka wentylacyjna

AKCESORIA ; : UWAGI
- Trzy wzmoenicne zawiasy trojelementowe + Aprobara Techniczna AT-15-6513/2016 ITE WarsZawa.

- Wowersji wahadlowe) d Ny systern montalu istwy krawedziowe) bez ingerenci v strukiung okleiny.
+ Szyba hertowana przeze - Maksyrnaloy rozrear skrzydla wahaclowego o S0
« Zamek dosigpny wtrzec ienkowa | -
dnstosawany pod wkladke patsniows DOPLATY - o
+ Skizydlo zawista wzrnocnienie pod samozamykacs . roziniar oo”

0§CIEZN Tk regulowany zaczep zamka

: 3 i - profil odcieznicy od 80 do 100 mm
. Qdcieznica metalowa katowa, o szerokosc profilu 105 mirm. Wykonana z blachy rozszerzenie profilu odcienicy od 106 do 150 mm
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubesci 1,2 mm. Wyposazana w trzy

rozszerzenie profilu ascieznicy od 155 do 27¢ mm

zawiasy wzrnacnione tidjelernentowe (pakowane przy skezydiel, uszozelke « zszerzenie prodll aznicy od 275 do 356G rnm
gumowa abwisdniowa, szesd dybli montazowych. Lakigrewsna proszkowo farbg « panel gormy tkpl. na dwie strony)
podkladawa na kolor biaty (RAL 5016), popictaty (RAL 1047}, brazowy (RAL BOZ3) - panel dolny a dwie stronyl

kremowy (RAL 1001}, Antracyt HPL/CPL. + panel dolny v
Mozliwesé zamowienia ascieinicy w dwach wearsiach: « kratka wenylacyna (kpl. na dwie strony)
-~ do postawienia na gotowe] posadzce - poziom 1 pochwyt prosty jednostronny

— do zalania woaylewee posadzki - poziom -3 - puchwyt prosty obustronny

wykonanie w wersji wahadiowe]

kiarnka z szyldem (EDEL)

Aacyiny (kpl ha dwie strany)




Pelne bezpieczenstwo i fatwoié dostgpu do wszystkich
miejsc  publicznych i prywatnych dzieki platformie
schodowej o prostoliniowym torze jazdy.

Platforma schodowa V64 ¢ prostoliniowym ftorze jazdy
(idealna w przypadku jednego biegu schoddéw) dla osob
na wozkach inwalidzkich jest doskonatym rozwigzaniem ze
wzgledu na praktycznosd | bezpieczenstwo,

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Platforma schodowa V64 jest dostepna w trzech wersjach:

- standard - z podestem o ograniczonych wymiarach

) do instalacji na schodach i spocznikach o niewielkich
wymiarach;

- large - zwiekszym podestem dla wozkow wymagajgcych
szczegdinie duzo miejsca;

- extralarge - zbardzo duzym podestem uwzglednigjacym
rozmiary wozkdw oraz skuterdw dla niepetnosprawnych

UNIWERSALNOSC

Montaz platformy schocowe] V64 nie wymaga zadnych
robét architektonicznych w istnigjgcym obiekcie i nie
narusza stylu wyposazenia wnetrz.

SKUTECZNOSC | WYTRZYMALOSC

Platforma schodawa V64 nadaje sie do instalagji zarowno
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku dzieki rozwigzaniom
Zapewniajagcym trwatos¢ 1 prace rdwnlez w trudnych
warunkach klimatycznych.,

TECHOLOGIA IWYGODA

Platforma schodowa V64 posiada sterowanie radiowe,
skuteczne | nowoczesne mechanizmy zabezpieczajace
uzytkownikdw platformy i osoby postronne, oraz chowane
barierki aby maksymalnie zredukowac miejsce zajmowane
przez urzadzenie pocdiczas posioju.




o -Standard: we wyposazeme S
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Minimalne wymiary
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Mod. V64

PLATFORMA SCHODOWA Z TOREM PROSTYM

KLATKA SCHODOWA
WIDOK Z PRZODU p WIDOK Z BOKU
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r 1 CHOWANE DATA CODICE REV
WIDOK Z PRZODU 01/04/07 | 8671100 | S

WYMIARY ,A-LS-C" SA PODANE DLA TYPOWYCH SCHODOW O KACIE NACHYLENIA 30 °. WYMIARY SA SZACUNKOWE | NIE MOGA
BYC TRAKTOWANE JAKO OSTATECZNE. VIMEC ZASTRZEGA SO BIE PRAWO ICH ZMIAN BEZ UPRZEDNIEJ INFORMACJL.




%’ME@ Mod. V64 (B.1)
Ky mewing
ZMIENNE Ve4 B.I.
SZE;bKOSC 830 830 830 1050 1050 1050 1250
GLE;;KOSC 650 700 770 700 770 900 800
H1—H1* | 1710 | 1760 | 1830 | 1760 | 1830 | 1960 | 1900%
T 1240 1240 1240 1460 1460 1460 1660
T1—=T1* | 870 870 870 | 1070 | 1070 | 1070 | 1260
B 1310 1310 1310 1420 1420 1420 1520
N 1500 1500 1500 1720 1720 1720 1920
D—D**  [370/400%* |370,/400%* [370 /400#* [370/400%* 370 /400%* |370 /400** [370 /400%*
E—E**  |440/450%*|440/450%* 440 /450%%| 440 /450%*| 440 /450%*| 440 /450%*| 440 /450
B | wYMIAR TORU NA DOLNYM PRZYSTANKU D** | WYMIAR ZLOZONEJ PLATFORMY Z OPCJA SIEDZISKA

PRZYSTANKU

N WYMIAR PLATFORMY NA DOLNYM E

WYMIAR ZLOZONEJ PLATFORMY Z RAMPA,
NAJAZDY

D WYMIAR ZLOZONEJ PLATFORMY

E#**

WYMIAR Z OPCJA SIEDZISKA | STALA RAMPA
NAJAZDU

V64 B.l

ZMIENNE

1050
700

830

830 ) ( 830
650

700 770

1050 (1050
770

900

1250
800

A
RAMPA
BOCZNEGO
NAJAZDU

2550 2550 | 2550 2750

2750

2750

2950

A
RAMPA

NAJAZDU Z
PRZODU

1550 1550 1550 1750 17

50

1750

1950

LS
RAMPA

BOCZNEGO
NAJAZDU

920 870 1040 970

1040

1170

1070

LS
RAMPA Z
PRZODU
ZAMOCOWANA

1135 1185 | 1255 1185

1255

1385

1280

LS
RAMPA Z
PRZODU
AUTOMATYCZNA

955 1005 | 1075 1005

1075

1205 /

c
RAMIONA W
POZYCJI
SPOCZYNKOWEY

2260 2310 2380 2430

2500

2630

2590

c
RAMIONA W

POZYCJI
PRACUJACEJ

1725 1725 1725 1840

1840

1840

1890

A

MINIMALNY WYMIAR PARKOWANIA

LS

SZEROKOSC SCHODOW

Pg 2/3

DATA
01,/04/07

CoDIcE

8671100

REV
S

WYMIARY ,A-LS-C" SA PODANE DLA TYPOWYCH SCHODOW O KACIE NACHYLENIA 30 °. WYMIARY SA SZACUNKOWE | NIE MOGA

BYC TRAKTOWANE JAKO OSTATECZNE. VIMEC ZASTRZEGA SO BIE PRAWO ICH ZMIAN BEZ UPRZEDNIEJ INFORMACJI.




Wiriee,

Easy omo ving

Mod. V64 (B.R.)
PLATFORMA SCHODOWA Z TOREM PROSTYM

ZMIENNE V64 B.R.
L
SZEROKOSE 830 830 830 830 1050 1050 1050
P
GLEBOKOSC 600 650 700 770 700 770 900
H1 1500 1550 1600 1670 | 1600 1670 1800
H2 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1250
T 1240 1240 1240 1240 1460 1460 1460
el 860 860 860 860 1060 1060 1080
B 1310 1310 1310 1310 1420 1420 1420
N 1500 1500 1500 1500 1720 1720 1720
D—D** [370/400%* [370,/400%* [370,/400%* |370,/400** |370,/400** |370 /400** |370 /400**
E— T 480 /4507 410 /450%% | 440 /450%% | 440 /450%* | 440 /4507% | 440 /450%*| 440 /450%+
B | wYMIAR TORU NA DOLNYM PRZYSTANKU D** | WYMIAR ZLOZONEJ PLATFORMY Z OPCJA SIEDZISKA
N WYMIAR PLATFORMY NA DOLNYM E WYMIAR ZLOZONEJ PLATFORMY Z RAMPA
PRZYSTANKL) NAJAZDU
D | WYMIAR ZEOZONEJ PLATFORMY E¥x | Y MIER CORGINOIEDEISRA | STALARAMEA
830 830 830 830 1050 1050 1050
ZMIENNE 600 650 700 ( 770 700 ( 770 900
A
BRQ(“:";&G o | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2750
DANE
NAJAZDU TECHNICZNE
A
RAMPA NOSNOSC
NAJAZDU Z 74 7 / # ¢ / / DO KATA 209
PRZODU 45° doN
NOSNOSC
5, o | 2
BOCZNEGO 870 920 970 1040 970 1040 1170 KATA 45° i
NAJAZDU
s ZASILANIE 230
V=mon,
RAMPA Z
e I R N R N I N R P B
u SILNIKA [\ _
RAMPA Z 24
NAPIECIE
PRZCODU / / / / / / / WEWNETREZNE | y_ a0
AUTOMATYCZNA
RAMIOI\CI:A w MoC 5
POZYCUI 1725 | 1725 1725 | 1725 1780 | 1780 | 1910 KW
SPOCZYNKOWEJ
- PREDKOSC m;’min
romvey | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1780 | 1780 | 1780
PRACUJACEJ
A MINIMALNY WYMIAR PARKOWANIA Pg 3/3
DATA CODICE REY
LS SZEROKOSC SCHODOW 01/04/07 | 8671100 | S

WYMIARY ,A-LS-C" SA PODANE DLA TYPOWYCH SCHODOW O KACIE NACHYLENIA 30 °. WYMIARY SA SZACUNKOWE | NIE MOGA,
BYC TRAKTOWANE JAKO OSTATECZNE. VIMEC ZASTRZEGA SO BIE PRAWO ICH ZMIAN BEZ UPRZEDNIEJ INFORMACJI.







